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Hardwarekomponenter 



Identifikation af den baerbare 
computers dele 

Den bEerbare computers komponenter kan variere, afhasngigt 
af det geografiske omrade og modellen. Denne vejledning 
indeholder illustrationer for de forskellige modeller og 
funktioner. I hvert afsnit, henvises der til de illustrationer, 
der bedst passer med din basrbare computer. 

Illustrationerne i kapitel 1 viser de eksterne standardfunktioner, 
der f0lger med de fleste basrbare computermodeller. 

Skaerm 




Komponent 


Beskrivelse 


Laseknap til skaarm 


Abner den baerbare computer. 
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Hardwarekomponenter 




Komponent 


Beskrivelse 


Laseknap til skaarm 


Abner den baarbare computer. 
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Hardwarekomponenter 



TouchPad 




Komponent 


Beskrivelse 


O TouchPad* 


Flytter markoren samt vaalger og 
aktiverer elementer pa skaarmen. 


© Venstre og hojre 
Touch Pad-knap 


Fungerer som venstre og hojre knap 
pa en ekstern mus. 


© TouchPad-rulleplade 


Fungerer som rulleknappen pa en 
ekstern mus til at rulle op og ned. 


0 TouchPad til/fra-knap 


Aktiverer og deaktiverer TouchPad. 


© Lysdiode for TouchPad 


Taandt: TouchPad er aktiveret. 


*For oplysninger om indstillinger for TouchPad henvises der til kapitel 2, 
"TouchPad og tastatur". 
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Hardwarekomponenter 




Komponent 


Beskrivelse 


O Touch Pad* 


Flytter markoren samt vaelger og 
aktiverer elementer pa skaarmen. 


© Venstre og hojre 
Touch Pad-knap 


Fungerer som venstre og hojre knap 
pa en ekstern mus. 


© TouchPad til/fra-knap 


Aktiverer og deaktiverer TouchPad. 


Q Lysdiode for TouchPad 


Tasndt: TouchPad er aktiveret. 


*For oplysninger om indstillinger for TouchPad henvises der til kapitel 2, 
"TouchPad og tastatur". 
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Komponenter foroven 
Lysdioder for strom 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


Lysdiode for 
taend/sluk-knap 


Taendt: Der er taendt for den baerbare computer. 
Blinker: Den baerbare computer er i Standbytilstand. 
Slukket: Der er slukket for den baerbare computer, 
eller den er i Dvaletilstand. 


© 


Lysdiode for 
strom/Standby 


Taendt: Der er taendt for den baerbare computer. 
Blinker: Den baerbare computer er i Standbytilstand. 
Slukket: Der er slukket for den baerbare computer, 
eller den er i Dvaletilstand. 


© 


Lysdiode for 
batteri 


Taendt: Batteriet lades op. 
Blinker: Batteriet har naet en lav batterispaending. 
Slukket: Computeren k0rer pa vekselstrem, og 
batteriet er enten fuldt opladet eller ikke installeret, 
eller computeren forsynes ikke med vekselstrom. 
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Hardwarekomponenter 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


Lysdiode for 
taend/sluk-knap 


Taendt: Der er taendt for den baarbare computer. 
Blinker: Den baarbare computer 
er i Standbytilstand. 

Slukket: Der er slukket for den baarbare 
computer, eller den er i Dvaletilstand. 


© 


Lysdiode for 
strom/Standby 


Taendt: Der er tasndt for den basrbare computer. 
Blinker: Den basrbare computer 
er i Standbytilstand. 

Slukket: Der er slukket for den basrbare 
computer, eller den er i Dvaletilstand. 


© 


Lysdiode 
for batteri 


Taendt: Batteriet lades op. 
Blinker: Batteriet har naet en lav 
batterispasnding. 

Slukket: Computeren korer pa vekselstrom, 
og batteriet er enten fuldt opladet eller ikke 
installeret, eller computeren forsynes ikke 
med vekselstrom. 
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Hardwarekomponenter 



Lysdioder for tastatur og drev 




Komponent 


Beskrivelse 


O Lysdiode for Caps Lock 


Taendt: Caps Lock er slaet til. 


© Lysdiode for Num Lock 


Taendt: Num Lock er slaet til, 
eller det interne, numeriske 
tastatur er aktiveret.* 


© Lysdiode for IDE 
(Integrated Drive 
Electronics)- kaldes ogsa 
lysdiode for harddisk-/optisk 
drev-aktivitet 


Tsendt: Den interne harddisk eller 
pladsen til optisk drev anvendes. 


0 Lysdiode for optisk disk 


Taendt: Pladsen til optisk 
drev anvendes. 


© Lysdiode for 5-i-1 -digitalt 
medie (udvalgte modeller). 


Taendt: Slotten anvender et valgfrit, 
digitalt mediekort. 


*For oplysninger om brug af Num Lock, det interne, numeriske tastatur 
eller et eksternt, numerisk tastatur henvises der til kapitel 2, "TouchPad og 
tastatur". 
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Hardwarekomponenter 




Komponent 


Beskrivelse 


O Lysdiode for Caps Lock 


Taendt: Caps Lock er slaet til. 


© Lysdiode for Num Lock 


Taendt: Num Lock er slaet til, 
eller det interne, numeriske 
tastatur er aktiveret.* 


© Lysdiode for IDE (Integrated 
Drive Electronics) - 
kaldes ogsa lysdiode for 
harddisk-/optisk drev-aktivitet 


Taendt: Den interne harddisk eller 
pladsen til optisk drev anvendes. 


0 Lysdiode for optisk disk 


Taendt: Pladsen til optisk drev 
anvendes. 


© Lysdiode for 5-i-1 slot til 
digitalt medie 
(udvalgte modeller) 


Taendt: Slotten til anvender et valgfrit, 
digitalt mediekort. 


*For oplysninger om brug af Num Lock, det interne, numeriske tastatur 
eller et eksternt, numerisk tastatur henvises der til kapitel 2, 
"TouchPad og tastatur". 



7-8 



Vejledningen Hardware 



Hardwarekomponenter 



Strom- og lydstyrkeregulering 




Komponent Beskrivelse 

den basrbare computer er: 

Slukket: Tryk pa knappen for at tasnde 
for den baarbare computer. 

Taendt: Tryk kortvarigt pa knappen 
for at starte Dvaletilstand. 

■ I Standbytilstand: Tryk kortvarigt pa 
knappen for at genoptage fra Standby. 

■ I Dvaletilstand: Tryk kortvarigt pa knappen 
for at genoptage fra Dvaletilstand. 

^ Hvis systemet ikke laengere reagerer, 
og procedurerne for nedlukning af 
Windows ikke kan anvendes, skal du 
trykke pa knappen og holde den nede 
i mindst 4 sekunder for at slukke for 
den baerbare computer. 

*l denne tabel beskrives standardindstillingerne. For oplysninger om 
aendring af tasnd/sluk-knappens funktion henvises der til kapitlet "Strom" 
i Vejledningen Software pa denne cd. 

(fortsat) 



O Taend/ Nar 
sluk-knap* m 
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Hardwarekomponenter 



Komponent Beskrivelse 

© Lydstyrkeknapper Op- og nedregulerer systemets lydstyrke eller slar 
(3) den til og fra. 

■ Anvend knappen til venstre, hvis du vil skrue 
ned for lyden. 

■ Anvend knappen i midten, hvis du vil sla lyden 
til eller fra. 

■ Anvend knappen til hojre, hvis du vil skrue op 
for lyden. 
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Hardwarekomponenter 




Komponent Beskrivelse 

O Taend/sluk-knap* Nar den baerbare computer er: 

■ Slukket: Tryk pa knappen for at taende 
for den baerbare computer. 

■ Taendt: Tryk kortvarigt pa knappen 
for at starte Dvaletilstand. 

■ I Standbytilstand: Tryk kortvarigt pa knappen 
for at genoptage fra Standby. 

■ I Dvaletilstand: Tryk kortvarigt pa knappen 
for at genoptage fra Dvaletilstand. 

^ Hvis systemet ikke leengere reagerer, 
og procedurerne for nedlukning af 
Microsoft® Windows® ikke kan 
anvendes, skal du trykke pa knappen 
og holde den nede i mindst 4 sekunder 
for at slukke for den baerbare computer. 
——————— JJ^—j 
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Hardwarekomponenter 



Komponent Beskrivelse 

© Knappen Lydlos Taendt: Lyden er slaet fra. 



og nedregulerer systemets lydstyrke. 

Anvend knappen til venstre, 
hvis du vil skrue ned for lyden. 

Anvend knappen til hojre, 
hvis du vil skrue op for lyden. 

*l denne tabel beskrives standardindstillingerne. For oplysninger 
om aandring af taand/sluk-knappens funktion henvises der til kapitlet 
"Strom" i Vejledningen Software pa denne cd. 



© Lydstyrkeknapper Op- 
(2) ■ 



7-72 



Vejledningen Hardware 



Hardwarekomponenter 



Hurtigknapper (Quick Launch buttons) 
og tastaturtaster 




Komponent Beskrivelse 

O Hurtigknapper: Billede, Fra venstre mod hojre: Tre 
multimedie og Internet programmerbare knapper giver 

adgang til mappen Mine billeder, 
et multimedie-program samt 
Internettet med et enkelt tastetryk. 
Ikonen pa hver knap repreesenterer 
standarddestinationen. Knapperne 
kan programmeres til at pege hen 
til andre steder. 

^ Se anvisningerne vedrorende 
aandring af hurtigknappernes 
destination i kapitel 2, 
"TouchPad og tastatur". 

(fortsat) 
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Hardwarekomponenter 



Komponent Beskrivelse 

© Knappen T radios Til/Fra Aktiverer tradlos funktionalitet, men 

opretter ikke en tradlos forbindelse. 

^ For at opsaette og fuldende 
en tradlos forbindelse, 
kan det vaere nodvendigt at 
installere yderligere hardware 
og software. 



© 


Windows-logotast 


Viser startmenuen i Windows. 


o 


Windows-programtast 


Viser genvejsmenu for fremheevede 






elementer. 
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Hardwarekomponenter 



Knappen Tradlos til/fra og programtaster 




Komponent Beskrivelse 

O Knappen T radios Til/Fra Aktiverer tradlos funktionalitet, men 

opretter ikke en tradlos forbindelse. 

<^ For at opsaette og fuldende 
en tradlos forbindelse, 
kan det veere nodvendigt at 
installere yderligere hardware 
og software. 



© 


Windows-logotast 


Viser startmenuen i Windows. 


© 


Windows-programtast 


Viser genvejsmenu for fremhaevede 






elementer. 
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Hardwarekomponenter 



Funktionstaster og taster 
pa numerisk tastatur 




Komponent 


Beskrivelse 


O Tasten Fn 


Kan kombineres med funktionstasterne til 
at udfore yderligere system- og 
programopgaver. Hvis du f.eks. trykker pa 
Fn+F8, forages skaermens lysstyrke. 


© Funktionstaster (1 1 )* 


Udforer system- og programopgaver. Hvis 
de kombineres med tasten Fn, udforer 
funktionstasterne F1 til og med F12 
yderligere opgaver som hotkey- 
kombinationer. 

Funktionstasten F2 anvendes ikke.* 


© Taster pa det numeriske 
tastatur (15) 


Kan anvendes pa samme made 
som tasterne pa et eksternt, 
numerisk tastatur. 


*For yderligere oplysninger, henvises der til afsnittet "Oversigt over hotkeys" 



i kapitel 2, "TouchPad og tastatur". 
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Hardwarekomponenter 




Komponent Beskrivelse 

O Tasten Fn Kan kombineres med 

funktionstasterne til at udfore 
yderligere system- og 
programopgaver. Hvis du f.eks. trykker 
pa Fn+F8, forages skaermens lysstyrke. 

© Funktionstaster (11)* Udforer system- og programopgaver. 

Hvis de kombineres med tasten Fn, 
udforer funktionstasterne F1 til 
og med F12 yderligere opgaver 
som hotkey-kombinationer. 
Funktionstasten F2 anvendes ikke.* 



© Taster pa det numeriske 
tastatur(15) 



Kan anvendes pa samme made 
som tasterne pa et eksternt, 
numerisk tastatur. 



*For yderligere oplysninger, henvises der til afsnittet "Oversigt over 
hotkeys" i kapitel 2, "TouchPad og tastatur". 
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Hardwarekomponenter 



Komponenter pa forside 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


Laseknap til skaerm 


Abner den baarbare computer. 


© 


Lysdiode for Strom/Standby 


Taendt: Der er taandt for den baerbare 
computer. 

Blinker: Den basrbare computer 
er i Standbytilstand. 
Slukket: Der er slukket for 
den baarbare computer, 
eller den er i Dvaletilstand. 


© 


Lysdiode for IDE 
(Integrated Drive 
Electronics) - kaldes ogsa 
lysdiode for harddisk-/optisk 
drev-aktivitet 


Taendt: Den interne harddisk eller 
pladsen til optisk drev anvendes. 


(fortsat) 
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Hardwarekomponenter 



Komponent 



Beskrivelse 



O Lysdiode for batteri 



Taendt: Batteriet lades op. 
Blinker: Batteriet har naet 
en lav batterispaending. 
Slukket: Computeren korer pa 
vekselstrom, og batteriet er enten 
fuldt opladet eller ikke installeret, 
eller computeren forsynes ikke 
med vekselstrom. 



Stereohojttalere (2) 

Lydstyrkeknapper og 
knappen Lydlos (3) 



Giver stereolyd. 

Op- og nedregulerer systemets 
lydstyrke eller slar den til og fra. 

■ Anvend knappen til venstre, 
hvis du vil skrue ned for lyden. 

■ Anvend knappen i midten, 
hvis du vil sla lyden til eller fra. 

■ Anvend knappen til hojre, 
hvis du vil skrue op for lyden. 
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Hardwarekomponenter 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


Stereohojttalere (2) 


Giver stereolyd. 


© 


Lysdiode for Strom/Standby 


Taendt: Der er taendt for den baerbare 
computer. 

Blinker: Den baerbare computer 
er i Standbytilstand. 
Slukket: Der er slukket for 
den baerbare computer, 
eller den er i Dvaletilstand. 


© 


Laseknap til skaerm 


Abner den baerbare computer. 


0 


Lysdiode for IDE (Integrated 
Drive Electronics) - kaldes 
ogsa lysdiode for 
harddisk-/optisk drev-aktivitet 


Taendt: Den interne harddisk eller 
pladsen til optisk drev anvendes. 



(fortsat) 
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Hardwarekomponenter 



Komponent Beskrivelse 

© Lysdiode for batteri Taendt: Batteriet lades op. 

Blinker: Batteriet har naet en 
lav batterispaending. 
Slukket: Computeren korer pa 
vekselstrom, og batteriet er enten 
fuldt opladet eller ikke installeret, 
eller computeren forsynes ikke med 
vekselstrom. 

© Knappen Tradlos Til/Fra Aktiverer tradlos funktionalitet, men 

opretter ikke en tradlos forbindelse. 

<§*^ For at opsaette og fuldende en 
tradlos forbindelse, kan det vaere 
nodvendigt at installere 
yderligere hardware og software. 
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Hardwarekomponenter 



Komponenter pa bagsiden 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


Stromstik 


For tilslutning af en 
vekselstromsadapter. 


© 


Luftudtagsventilator 


Lader luftstrammen afkole indvendige 
komponenter. Der findes yderligere 
ventilationsabninger i bunden af den 
baarbare computer. 

/\ For at undga overophedning 
ma ventilationsabningen ikke 
blokeres. Sorg for, at 
luftstrammen ikke blokeres af 
en hard overflade, som f.eks. 
en tilstodende printer, eller af 
en blod overflade, som f.eks. 
sengetoj eller beklaedning. 




Stik til ekstern skeerm 


For tilslutning af en valgfri, ekstern 
skaerm eller overheadprojektor. 


0 


Parallelt stik 


For tilslutning af en valgfri, parallel 
enhed, f.eks. en printer. 


© 


RJ-11-stik 


For tilslutning af modemkablet. 
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(§) © © © 



Komponent 


Beskrivelse 


O 


Stromstik 


For tilslutning af en 
vekselstramsadapter. 


© 


Luftudtagsventilator 


Lader luftstrommen afkole indvendige 
komponenter. Der findes yderligere 
ventilationsabninger i bunden af den 
baarbare computer. 

/\ For at undga overophedning 
ma ventilationsabningen ikke 
blokeres. Sorg for, at 
luftstrommen ikke blokeres af 
en hard overflade, som f.eks. 
en tilstodende printer, eller af 
en blod overflade, som f.eks. 
sengetoj eller beklaedning. 


© 


Stik til ekstern skasrm 


For tilslutning af en valgfri, ekstern 
skaerm eller overheadprojektor. 


0 


Parallelt stik 


For tilslutning af en valgfri, parallel 
enhed, f.eks. en printer. 


© 


RJ-11-stik (udvalgte 
modeller) 


For tilslutning af modemkablet. 
(Udvalgte modeller.) 
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Komponenter pa venstre side 




Komponent 



Beskrivelse 



O Sikkerhedskabelstik 



© Slot og lysdiode for 
5-i-1 -digitalt medie 
(udvalgte modeller) 



© Slot til pc-kort 

0 Udloserknap 
til pc-kort 



For tilslutning af et valgfrit sikkerhedskabel 
til den baerbare computer. 

<§*^ Formalet med sikkerhedslosninger er, 
at de skal fungere prseventivt. Disse 
losninger forhindrer ikke produktet 
i at blive mishandlet eller stjalet. 

Understotter 5 valgfrie, digitale medieformater: 
SD-hukommelseskort, MultiMediaCard, 
SmartMedia, Memory Stick og Memory 
Stick Pro. 

Lysdioden er taandt: Slotten anvender et 
digitalt mediekort. 

Understotter et valgfrit Type I eller Type II 32-bit 
(CardBus) eller 16-bit pc-kort. 

Udskyder et valgfrit pc-kort fra pc-kortslotten. 

(fortsat) 
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KomnAn^nt 

1 V\y III IJ \J 1 1 w III 


Rp^knvpl^p 


© USB-stik (2) 


Tilslutter en valgfri USB-enhed, som f.eks 




en printer. 


© Tre 


Digital plads: Underst0tter et valgfrit, 


drevkonfigurationer: 


digitalt HP USB-drev (i lommeformat). 


Valgfri, digital plads, 


Diskettedrev: Underst0tter en 


valgfrit diskettedrev, 


1 ,4MB-standarddiskette. 


intet drev 


Intet drev: Der er ikke installeret noget drev. 


0 En af fire 


■ Cd-rom-drev 



konfigurationer u Dvd . rom . drev 

for optisk drevplads 

■ Kombineret dvd/cd-rw-drev - Kan skrive 
til skrivbare cd'er, men kan ikke skrive 
til skrivbare dvd'er. Drevtyper varierer 
fra model til model. 

■ Kombineret dvd+rw/r og cd-rw-drev - Kan 
skrive til bade skrivbare cd'er og dvd'er. 
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Komponent 



Beskrivelse 



O Sikkerhedskabelstik 



For tilslutning af et valgfrit 
sikkerhedskabel til den baarbare 
computer. 

Formalet med 
sikkerhedslosninger er, at 
de skal fungere praaventivt. 
Disse losninger forhindrer 
ikke produktet i at blive 
mishandlet eller stjalet. 



© Slot til pc-kort (1 eller 2 slots, 


Understotter et valgfrit Type I eller 


udvalgte modeller) 


Type II 32-bit (CardBus) eller 16-bit 




pc-kort. 


© Udloserknap til pc-kort 


Udskyder et valgfrit pc-kort fra 


(1 eller 2 slots, udvalgte 


pc-kortslotten. 


modeller) 





(fortsat) 
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Komponent 


Beskrivelse 


0 


USB-stik (2) 


Tilslutter en valgfri USB-enhed, 






som f.eks. en printer. 


© 


Tre drevkonfigurationer: 


Digital plads: Understotter et valgfrit, 




Valgfri, digital plads, 


digitalt HP USB-drev (i lommeformat). 




valgfrit diskettedrev, 


Diskettedrev: Understotter en 




intet drev 


1 ,4MB-standarddiskette. 



Intet drev: Der er ikke installeret 
noget drev. 



© En af fire konfigurationer 


■ 


Cd-rom-drev 


for optisk drevplads 


■ 


Dvd-rom-drev 




■ 


Kombineret dvd/cd-rw-drev - 






Kan skrive til skrivbare cd'er, 






men kan ikke skrive til skrivbare 






dvd'er. Drevtyper varierer fra 






model til model. 




■ 


Kombineret dvd+rw/r og 






cd-rw-drev - Kan skrive til bade 






skrivbare cd'er og dvd'er. 
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Komponenter i hojre side 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


Stik til hovedtelefon 
(audio-out) 


For tilslutning af valgfrie 
hovedtelefoner, headset eller 
stereohojttalere. Ogsa for 
tilslutning af lydfunktionen for 
en lyd-/videoenhed, som f.eks. 
et fjernsyn eller en videomaskine. 


© 


Mikrofonstik (audio-in) 


For tilslutning af en valgfri, 
ekstern mikrofon. 


© 


USB-stik 


For tilslutning af en valgfri USB-enhed, 
f.eks. en printer. 


0 


1394-stik (udvalgte modeller) 


For tilslutning af en valgfri 
IEEE 1394-enhed, som f.eks. 
et videokamera. 



(fortsat) 
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Komponent 


Beskrivelse 


© 


Infrared port 
(Udvalgte modeller.) 


Muliggor tradlos kommunikation 
mellem den baarbare computer og 
en valgfri IrDA-kompatibel enhed. 


© 


Udvidelsesport 


For tilslutning af valgfri HP 
udvidelsesbase til baerbare computere. 


© 


RJ-45-netvaerksstik 


For tilslutning af et valgfrit 
netvaerkskabel. 




S-video-out-stik 


For tilslutning af en valgfri 



S-videoenhed, som f.eks. 

et fjernsyn, en videomaskine, 

et videokamera, en overheadprojektor 

eller et video capture-kort. 
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Komponent 


Beskrivelse 


O Lysdiode for Tradlos 


Taendt: Tradlos funktionalitet er aktiveret, 


Til/Fra 


men tradlos forbindelse er muligvis ikke 




konfigureret. 




Slukket: Ingen tradlos enhed er aktiv. 


© Lydstyrkeknapper (3) 


Op- og nedregulerer systemets lydstyrke 


og lysdiode for lydlos 


eller slar den til og fra. 




■ Anvend knappen til venstre, 




hvis du vil skrue ned for lyden. 




■ Anvend knappen i midten, 




hvis du vil skrue op for lyden. 




■ Anvend knappen til hojre, 




hvis du vil sla lyden til eller fra. 




■ Lysdioden er taendt: 




Lyden er slaet fra. 


© Stik til hovedtelefon 


For tilslutning af valgfrie hovedtelefoner, 


(audio-out) 


headset eller stereohojttalere. Ogsa 




for tilslutning af lydfunktionen for en 




lyd-/videoenhed, som f.eks. et fjernsyn 




eller en videomaskine. 


(fortsat) 
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Komponent 


Beskrivelse 


O 


Mikrofonstik 
(audio-in) 


For tilslutning af en valgfri, ekstern mikrofon. 


© 


USB-stik 


For tilslutning af en valgfri USB-enhed, f.eks. 
en printer. 


@ 


1394-stik (udvalgte 
modeller) 


For tilslutning af en valgfri IEEE 1 394-enhed, 
som f.eks. et videokamera. 


© 


Infrared port 

(udvalgte 

modeller) 


Muliggor tradlos kommunikation mellem den 
baerbare computer og en valgfri 
IrDA-kompatibel enhed. 


© 


Udvidelsesport 


For tilslutning af valgfri HP udvidelsesbase 
til baerbare computere. 


© 


RJ-45- 
netvaerksstik 


For tilslutning af et valgfrit netvaerkskabel. 


© 


S-video-out-stik 


For tilslutning af en valgfri S-videoenhed, 
som f.eks. et fjernsyn, en videomaskine, 
et videokamera, en overheadprojektor eller 
et video capture-kort. 
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Komponenter i bunden 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


Laseknap til 
batteri 


Frigor batteriet fra batterirummet. 


© 


Batterirum 


Til batteriet. 


© 


Luftudtags- 
ventilatorer 


Lader luftstrammen afkole indvendige komponenter. 

/\ For at undga overophedning ma 

ventilationsabningen ikke blokeres. Sorg for, 
at luftstrommen ikke blokeres af en hard 
overflade, som f.eks. en tilstodende printer, 
eller af en blod overflade, som f.eks. 
sengetoj eller beklaedning. 




Harddiskplads 


Til den primeere harddisk. 


© 


Rum til 
hukommelse 


Indeholderto hukommelsesslots, hvoraf den ene er 
til en valgfri 128-MB, 256-MB, 512-MB eller 1024-MB 
hukommelsesmodulopgradering. Ved forsendelse 
kan hukommelsesslotten indeholde etudtageligt 
hukommelsesmodul, eller den kan vaare torn, 
afhaengigt af den beerbare computermodel. 
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Komponent 


Beskrivelse 


O 


Laseknap til 
batteri 


Frigor batteriet fra batterirummet. 


© 


Batterirum 


Til batteriet. 

(Batteriforsendelse og -type kan variere efter model.) 


© 


Luftudtags- 
ventilatorer 


Lader luftstrammen afkole indvendige komponenter. 

For at undga overophedning ma 
ventilationsabningen ikke blokeres. 
Sorg for, at luftstrammen ikke blokeres af 
en hard overflade, som f.eks. en tilstodende 
printer, eller af en blod overflade, som f.eks. 
sengetoj eller beklaedning. 


0 


Harddiskplads 


Til den primaare harddisk. 


© 


Rum til 
hukommelse 


Indeholder to hukommelsesslots, hvoraf den ene er 
til en valgfri 128-MB, 256-MB, 512-MB eller 1024-MB 
hukommelsesmodulopgradering. Ved forsendelse 
kan hukommelsesslotten indeholde etudtageligt 
hukommelsesmodul, eller den kan vaere torn, 
afhaengigt af den baarbare computermodel. 
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Maerkater 

Mferkaterne, der er fastgjort i bunden af den beerbare computer 
og inden i batterirummet, indeholder oplysninger, som du kan 
fa brug for ved fejlfinding i forbindelse med problemer med 
systemet, eller nar du har den beerbare computer med pa rejse 
i udlandet. 

■ Servicemferkaten, der er fastgjort i bunden af den beerbare 
computer, indeholder produktnavnet, produktnummeret 
(P/N) og serienummeret (S/N). Du far brug for den beerbare 
computers serienummer og produktnummer, hvis du ringer 
til kundesupport. 

■ iEgthedsbeviset, der er fastgjort i bunden af den beerbare 
computer, indeholder produktn0glen. Du kan fa brug for 
dette nummer, hvis du vil opdatere eller udf0re fejlfinding 
i forbindelse med problemer med operativsystemet. 

■ Systemmeerkaten, der er fastgjort inden i batterirummet, 
indeholder generelle oplysninger om den beerbare computer. 

■ Produktidentifikationsmeerkaten, der er fastgjort inden 
i batterirummet, indeholder den beerbare 

computers serienummer (S/N) og en kode, der beskriver 
computerens oprindelige konfiguration. 

■ Modemgodkendelsesmeerkaten, der er fastgjort til et valgfrit, 
internt modem, indeholder generelle oplysninger. 

■ Meerkaterne for tradl0s certificering, som er fastgjort inden 
i batterirummet, er specifikke for forskellige typer valgfrie, 
tradl0se enheder. Disse meerkater indeholder generelle 
oplysninger og angiver de lande, hvori de valgfrie, tradl0se 
enheder er blevet godkendt til anvendelse. Du kan fa brug 
for oplysningerne om den tradl0se enhed for at kunne 
anvende den pa rejser. 
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Ekstra standardkomponenter 

Komponenterne, der leveres med den basrbare computer, 
varierer, afhtengigt af geografisk omrade og modellen. 
F0lgende illustrationer og tabeller viser de eksteme 
standardkomponenter, der leveres med de fleste bterbare 
computermodeller. 

Cd'en Documentation Library 

Cd'en Documentation Library til den basrbare computer 
indeholder f0lgende vejledninger: 

■ Vejledningen Hardware (dette dokument) 

■ Vejledningen Software 

■ Vejledningen Vedligeholdelse, forsendelse og transport 

■ Generelle bemcerkninger og sikkerhed 

■ Vejledningen Sikkerhed og komfort 

■ Vejledningen Fejlfinding 

■ Vejledningen Modem og netvcerk 

For oplysninger om brug af cd'en Documentation Library 
henvises der til den trykte Starthdndbog, som fulgte med 
den basrbare computer. 
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Ledninger, kabler og adaptere 




Komponent 


Beskrivelse 


O Netledning* 


For tilslutning af 
vekselstromsadapteren til 
en vekselstromsstikkontakt. 


© Vekselstromsadapter** 


Omdanner vekselstrom til jaevnstrom. 


© Modemkabler 

(udvalgte modeller)* 


For tilslutning af modemmet til 
et RJ-1 1-telefonstik eller til en 
landespecifik modemadapter. 


0 Landespecifik 

modemadapter (inkluderet 
efter land og behov) 


For tilpasning af modemkablet 

til andre typer telefonstik end RJ-1 1 . 


© Stikkontaktadapter, 

som er specifik for Japan 
(kun Japan) 


For tilslutning af 

vekselstromsadapteren til en 2-bens 
stikkontakt. 


*Netledningers og modemkablers udseende varierer, afhaengigt af omrade. 
"Vekselstromsadaptere varierer, afhaengigt af omrade. 
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Brug af TouchPad 

TouchPad'en har samme funktioner som en valgfri, ekstern mus. 

■ For at flytte mark0ren skal du beveege fingeren hen over 
TouchPad'ens overflade O i den retning, du vil beveege 
mark0ren. 

Hvis mark0ren fortseetter med at flytte sig, efter at du 
har sluppet TouchPad'en, skal du vente et par sekunder, 
indtil markoren stopper. 

■ Brug venstre og hojre TouchPad-knap © pa samme made 
som venstre og hojre knap pa en ekstern mus. 

■ Brug TouchPad-rullepladen © pa samme made som pilene 
pa rullepanelerne i siderne i vinduerne. Pa den made kan 
du flytte visningsomradet op, ned, til hojre og til venstre. 
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■ Brug TouchPad til/fra-knappen 0 til at deaktivere 
TouchPad'en. Derved slukkes ogsa lysdioden 
for TouchPad ©. 




Identifikation af TouchPad-komponenter 
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■ For at flytte mark0ren skal du bevEege fingeren hen over 
TouchPad'ens overflade © i den retning, du vil bevtege 
mark0ren. 

Hvis mark0ren fortseetter med at flytte sig, efter at du 
har sluppet TouchPad'en, skal du vente et par sekunder, 
indtil mark0ren stopper. 

■ Brug venstre og hojre TouchPad-knap © pa samme 
made som venstre og hojre knap pa en ekstern mus. 

■ Brug TouchPad til/fra-knappen © til at deaktivere 
TouchPad'en. Derved slukkes ogsa lysdioden 

for TouchPad ©. 




Identifikation af TouchPad-komponenter 



Vejledningen Hardware 



2-3 



TouchPad og tastatur 



Angivelse af indstillinger for TouchPad 

TouchPad underst0ttes af musesoftwaren i operativsystemet. 
Adgang til vinduet Egenskaber for mus: Vtelg Start > 
Kontrolpanel > Printere og anden hardware > Mus. 

Du kan vadge blandt f0lgende indstillinger: 

■ TouchPad-tapping, som g0r det muligt at tappe TouchPad 
en eller to gange for at vtelge et objekt. 

■ Inertial Movement, som setter dig i stand til at fortsEette 
ruining, selvom din finger er naet til kanten af TouchPad'en. 

■ Typing, som forhindrer utilsigtet tapning, nar du anvender 
tastaturet til at skrive. 

Andre funktioner, som f.eks. f0lsomhed, virtuel ruining, 
mark0rspor og indstillinger for musehastigheder, findes i 
vinduet Egenskaber for mus. 
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Brug af hotkeys 



I denne vejledning star funktionestasterne skrevet med stort 
(Fn, F5). Funktionstasterne pa dit tastatur kan godt vcere 
skrevet med smat (fn, f5). 



Hotkeys er forudindstillede kombinationer af Fn-tasten © og 
en af funktionstasterne ©. Med undtagelse af funktionstasten F2 
reprasenterer ikonerne pa funktionstasterne F1 til og med F12 de 
hotkey-funktioner, der er tilgasngelige pa den basrbare computer. 
Funktionstasten F2 anvendes ikke. 
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Oversigt over hotkeys 

F0lgende tabel identificerer de fabriksindstillede 
hotkey-funktioner. 



Standardfunktion 


Hotkey 


Abn Hjaelp og supportcenter. 


Fn+F1 


Anvendes ikke. 


Fn+F2 


Abn Microsoft Internet Explorer. 


Fn+F3 


Skift ^krPrmhillpdp 


Fn+F4 


btart btanaby. 


rn+ro 


Olall WUIGKLUGK. 


rii+ro 


Reducer sksermens lysstyrke. 


Fn+F7 


Forog skasrmens lysstyrke. 


Fn+F8 


Afspil, saet pa pause, eller genoptag 


Fn+F9 


en lyd-cd eller -dvd. 




Stop en lyd-cd eller -dvd. 


Fn+F10 


Afspil forrige nummer eller del af 


Fn+F11 


en lyd-cd eller -dvd. 




Afspil det naeste nummer pa en lyd-cd eller -dvd. 


Fn+F12 
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Fremgangsmader for hotkeys 

Anvendelse af en hotkey-kommando pa den basrbare computers 
tastatur: 

■ Tryk kortvarigt pa tasten Fn, og tryk derefter kortvarigt 
pa den anden tast i kommandoen. 

-eller- 

■ Tryk pa og hold tasten Fn nede, tryk kortvarigt pa 
den anden tast, og slip derefter begge taster samtidigt. 

Hotkey-kommandoer 

Abn Hjc-elp og supportcenter (Fn+FI) 

Hjcelp og supportcenter indeholder et omfattende 
online ressourcevasrktoj, hvis du vil kontakte en HP 
supportmedarbejder, downloade de nyeste softwaredriver- 
opdateringer og produktoplysninger, og hvis du vil vide mere 
om brug og vedligeholdelse af den basrbare computer. 

Tryk pa hotkey-kombinationen Fn+F1 , hvis du vil abne vinduet 
HjEelp og supportcenter. 

Abn Internet Explorer (Fn+F3) 

Tryk pa hotkey-kombinationen Fn+F3, hvis du vil abne 
Microsoft Internet Explorer. 

Skift skaermbillede (Fn+F4) 

Med hotkey-kombinationen Fn+F4 kan du skifte mellem visning 
af billedet pa de skasrmenheder, der er tilsluttet den beerbare 
computer. Hvis der f.eks. er sluttet en ekstern skferm til den 
beerbare computer, vil gentagne tryk pa Fn+F4 skifte mellem 
visning af billedet pa den beerbare computer, visning pa den 
eksterne skterm og samtidig visning pa bade den basrbare 
computer og den eksterne skasrm. 
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Start Standby (Fn+F5) 

Hotkey-kombinationen Fn+F3 er som standard indstillet til 
at starte Standby. 

■ Nar der er tEendt for den bcerbare computer, skal du trykke 
pa hotkey-kombinationen Fn+F5 for at starte Standby. 
Nar Standby startes, gemmes dit arbejde i RAM-lageret 
(Random Access Memory), skasrmen ryddes, og der spares 
str0m. Nar den basrbare computer er pa Standby, 
blinker lysdioden for str0m/Standby. 

■ For at afslutte Standby skal du trykke kortvarigt pa 
tasnd/sluk-knappen, eller trykke pa TouchPad'en, en tast 
pa tastaturet eller en anden pegeredskabskomponent. 

Funktionen for hotkey-kombinationen Fn+F5, som kaldes 
"dvaleknappen" i Windows, kan asndres. For eksempel kan 
hotkey-kombinationen Fn+F3 indstilles til at starte Dvaletilstand 
i stedet for Standby. For yderligere oplysninger om Standby, 
Dvaletilstand og Eendring af funktionen for hotkey- 
kombinationen Fn+F5 henvises der pa denne cd til 
Vejledningen Software, kapitlet "Str0m". 

Start QuickLock (Fn+F6) 

Operativsystemets sikkerhedsfunktion QuickLock deaktiverer 
tastaturet og viser logon-skasrmen. QuickLock deaktiverer ikke 
TouchPad. 

For at kunne anvende denne funktion skal du angive en 
Windows-systemadgangskode. For yderligere anvisninger 
henvises der til dokumentationen til operativsystemet. 

For at starte QuickLock skal du trykke pa hotkey-kombinationen 
Fn+F6. For at deaktivere QuickLock skal du indtaste din 
Windows-systemadgangskode. 
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Reducer skaermens lysstyrke (Fn+F7) 

Tryk pa hotkey-kombinationen Fn+F7 for at reducere lysstyrken 
pa den basrbare computers skasrm. Reduktion af lysstyrke 
sparer str0m. 

Forog skaermens lysstyrke (Fn+F8) 

Tryk pa hotkey-kombinationen Fn+F8 for at for0ge lysstyrken 
pa den basrbare computers skterm. 

Afspil, saet pa pause eller genoptag en lyd-cd 
eller -dvd (Fn+F9) 

Hvis du har lagt en cd eller dvd i det optiske drev, skal du trykke 
pa hotkey-kombinationen Fn+F9 for at afspille den. 

Hvis en lyd-cd eller -dvd afspilles i det optiske drev, skal du 
trykke pa hotkey-kombinationen Fn+F9 for at stette den pa pause. 

Hvis du har sat en lyd-cd eller -dvd i det optiske drev pa pause 
ved at trykke pa hotkey-kombinationen Fn+F9, skal du trykke 
pa hotkey-kombinationen Fn+F9 igen for at genoptage afspilning. 

Stop en lyd-cd eller -dvd (Fn+FlO) 

Hvis en lyd-cd eller -dvd afspilles i det optiske drev, skal 
du trykke pa hotkey-kombinationen Fn+F10 for at stoppe den. 

Afspil forrige nummer pa en lyd-cd eller -dvd 
(Fn+FII) 

Tryk pa hotkey-kombinationen Fn+F1 1 for at vadge det forrigt 
afspillede nummer pa en lyd-cd eller -dvd, der afspilles i det 
optiske drev. 

Afspil naeste nummer pa en lyd-cd eller -dvd 
(Fn+F12) 

Tryk pa hotkey-kombinationen Fn+F12 for at afspille det nasste 
nummer pa en lyd-cd eller -dvd, der afspilles i det optiske drev. 
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Brug af hurtigknapper 
(Quick Launch buttons) 

De tre hurtigknapper g0r det muligt med et enkelt tastetryk 
at fa adgang til standardprogrammer eller Internettet. 




Identifikation af hurtigknapperne 



Knapnavn 


Standardtildeling 


O Billede 


Abner mappen Mine billeder, og starter derefter 




standardfoto- og billedbehandlingsprogrammet. 


© Medier 


Starter standardmultimedieprogrammet. 


© Internet 


Abner Microsoft Internet Explorer eller et personligt 




websted, som du kan tilpasse. 
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Omprogmmmering af hurtigknapperne 

En hurtigknap kan tildeles ethvert program, en Internet- eller 
netvEerksdestination eller en datafil. Du kan f.eks. tildele 
en hurtigknap til at abne din Internet-browser til et foretrukket 
websted, til at abne et program, som f.eks. Microsoft Word, 
eller til at abne en specifik fil, som f.eks. et Excel-regneark. 

Knaptildelinger kan grupperes i skemaer. Nar du vaslger et 
skema, er det kun knaptildelingerne i det pagseldende skema, 
der er aktive. Knaptildelinger og skemaer konfigureres, 
asndres eller slettes i vinduet Quick Launch buttons. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at omprogrammere 
en knap: 

1 . Vaslg Start > Kontrolpanel > Printere og anden hardware > 
Quick Launch Buttons. 

2. Pa fanebladet Indstillinger skal du vaslge den knap, 
du vil omprogrammere. 

3. Skriv en tekst til knappen, og veelg derefter programmet, 
dokumentet, mappen eller webstedet, som knappen skal abne. 

Hvis du 0nsker, at der skal vises en ikon for knappen pa 
proceslinjen eller pa Skrivebordet, skal du vaslge dette pa 
fanebladet Avanceret. 
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Numerisk tastatur 

Den bterbare computer er forsynet med et internt, numerisk 
tastatur og underst0tter et valgfrit, eksternt numerisk tastatur eller 
et valgfrit, eksternt tastatur, der indeholder et numerisk tastatur. 

Brug af det numeriske tastatur 

Det numeriske tastatur indeholder 15 taster, der kan anvendes 
pa samme made som tasterne pa et eksternt, numerisk tastatur. 

Nar det numeriske tastatur er aktiveret, udf0rer hver af dets 
taster funktionerne, som vises ved en ikon i 0verste hojre 
hj0rne af tasten. 

Standardfunktionerne for det numeriske tastaturs taster er 
tilgasngelige, sa lasnge det numeriske tastatur er aktiveret. 
Se "Aktivering og deaktivering af det numeriske tastatur" 
senere i dette kapitel. 




Identifikation af det numeriske tastaturs taster 
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Aktivering og deaktivering 
af det numeriske tastatur 

Hvis det numeriske tastatur er deaktiveret, skal du trykke 

pa Fn+Num Lk © pa den basrbare computer for at aktivere det. 

Hvis det numeriske tastatur er aktiveret, skal du trykke 

pa Fn+Num Lk pa den basrbare computer (eller pa tasten 

Num Lock pa et eksternt, numerisk tastatur) for at deaktivere det. 

Lysdioden for Num Lock © tasndes: 

■ Nar det numeriske tastatur er aktiveret, 
-eller- 

■ Hvis der sluttes et valgfrit, eksternt, numerisk tastatur 
med Num Lock aktiveret til systemet. 

Det numeriske tastatur kan ikke aktiveres, mens der er sluttet 
^ 5: ^ et valgfrit, eksternt, numerisk tastatur til USB-stikket 
pa en valgfri HP udvidelsesbase til bterbare computere. 




Identifikation aftasterne Fn og Num Lock og lysdioden for Num Lock 
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Identifikation aftasterne Fn og Num Lock og lysdioden for Num Lock 
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Skifte tastfunktioner pa det numeriske tastatur 

Du kan midlertidigt skifte tastfunktionerne pa det numeriske 
tastatur, sa du skifter mellem standardfunktionen 
og den numeriske funktion, ved hjadp af tasten Fn 
eller tastkombinationen Fn+Skift. 

■ Hvis du vil have en standardtast til at fungere som tast 
pa et numerisk tastatur (mens det numeriske tastatur er 
deaktiveret), skal du trykke pa og holde tasten Fn nede, 
mens du trykker pa tasten pa et numeriske tastatur. 

■ Hvis du vil have en tast pa et numerisk tastatur til at fungere 
som standardtast (mens det numeriske tastatur er aktiveret): 

□ Tryk pa, og hold tasten Fn nede for at skrive 
sma bogstaver. 

□ Tryk pa, og hold Fn+Skift nede for at skrive 
store bogstaver. 

Nar du slipper tasten Fn, vender tasterne tilbage til 
de oprindelige funktioner. 

Aktivering og deaktivering af Num Lock, 
mens du arbejder 

Hvis du vil aktivere eller deaktivere Num Lock pa et eksternt, 
numerisk tastatur, mens du arbejder, skal du trykke pa tasten 
Num Lock pa det eksterne, numeriske tastatur (ikke pa Num 
Lk pa den bEerbare computers numeriske tastatur). 



Vejledningen Hardware 



2-17 



3 



Batterier 



Kore den baerbare computer 
pa batteristrom 

Den bEerbare computer skifter mellem vekselstr0m og 
batteristr0m, afhasngigt af tilgEengeligheden af en ekstern 
vekselstr0mkilde, idet vekselstr0m til enhver tid foretrakkes. 
Hvis den bterbare computer indeholder et opladet batteri og 
k0rer pa ekstern vekselstr0m, skifter den kun til batteristr0m, 
hvis vekselstr0msadapteren frakobles computeren. 

Hvis du beholder et batteri i den baerbare computer, lades det op, 
nar computeren sluttes til ekstern str0mforsyning, og desuden 
beskytter det dine data i tilfadde af en str0mafbrydelse. 

Pa den anden side aflades et batteri i den basrbare computer 
langsomt, nar der slukkes for den. Hvorvidt batteriet skal blive 
i den baerbare computer eller opbevares et andet sted afhEenger af, 
hvordan du arbejder. 
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Isaetning eller udtagning af batteriet 



AFORSIGTIG: Nar du fjerner et batteri, der er eneste stromkilde, 
skal du starte Dvaletilstand eller slukke for den baerbare computer 
for at forhindre tab af data. 



F0lg nedenstaende fremgangsmade for at iscette eller fjerne 
et batteri: 

■ Sluk for den basrbare computer, eller start Dvaletilstand 
ved at trykke kortvarigt pa tasnd/sluk-knappen. 

■ Istetning af et batteri: Skyd batteriet ind i batterirummet, 
indtil det er pa plads O. 

■ Udtagning af et batteri: Skyd laseknappen til batteriet © 
bagud pa den basrbare computer, og hold den, idet du 
trakker batteriet ud af batterirummet ©. 



AFORSIGTIG: Undlad at genoprette stromforsyning, for lysdioden 
for strom/Standby slukkes og dermed angiver, at computeren 
er i Dvaletilstand. 
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■ Tasnd for den bcerbare computer, eller genoptag fra 

Dvaletilstand ved at trykke kortvarigt pa tasnd/sluk-knappen. 




Isaetning eller udtagning af battehet 




Isaetning eller udtagning af battehet 
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Opladning af et batteri 

Batteriet oplades automatisk, nar den basrbare computer er sluttet 
til ekstern str0m via en vekselstr0msadapter. Batteriet oplades, 
uanset om der er slukket for den ba^rbare computer eller den 
anvendes, men det oplades hurtigere, hvis der er slukket for 
computeren. Nar den basrbare computer anvendes, tager 
opladningen lasngere tid, afhasngigt af systemaktivitet. 

Lysdioden for batteri pa den ba^rbare computer forbliver tasndt, 
sa lcenge batteriet oplades. Lysdioden slukkes, nar batteriet er 
fuldt opladet. 




Identifikation af lysdioden for batteri 




® 

Identifikation af lysdioden for batteri 
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Indsamling af nojagtige oplysninger 
om spsendingsniveau 



Opladning af batteriet forlasnger dets levetid og for0ger 
spasndingsmalerens n0jagtighed. Ved opladning af batteriet: 

■ Lad batteriet aflade helt, f0r det oplades. 

■ Lad batteriet helt op. Selv et nyt batteri kan udvise un0jagtige 
spasndingsoplysninger, hvis det ikke er blevet ladet helt op. 

■ Fuld opladning og afladning af batteriet reducerer behovet 
for kalibrering af det. 

■ Et batteri i den basrbare computer som ikke har vseret brugt 

i over en maned skal muligvis kalibreres. Se "Kalibrering af 
et batteri" i dette kapitel for oplysninger. 



Adgang til visning af batterispsending 



F0lg nedenstaende fremgangsmade, hvis du vil se masngden 
af resterende spending i batteriet: 

» Vaslg Start > Kontrolpanel > Ydelse og vedligeholdelse > 
Str0mstyring > Spasndingsmaler. 

Hvis ikonen Spasndingsmaler vises pa proceslinjen, asndrer 



den form, afhasngigt af om batteri eller vekselstr0m anvendes 
som primasr str0mkilde. 



Fortolkning af visning af batterispsending 

De fleste visninger af batterispasnding rapporterer batteriets 
status i procent af resterende spending og driftstid. 

Den resterende driftstid angiver batteriets omtrentlige, resterende 
anvendelsestid, hvis batteriet fortstetter med at levere str0m 
pa det nuvasrende niveau. Batteriets driftstid reduceres f.eks., 
hvis du begynder afspilning af en dvd, og den for0ges, hvis 
du stopper afspilning af en dvd. 
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Anbringelse af ikonen 
Spsendingsmaler pa proceslinjen 



For at anbringe ikonen Speendingsmaler pa proceslinjen, 
skal du abne vinduet Str0mstyring. 

» Veelg fanebladet Avanceret, og marker derefter 
afkrydsningsfeltet Vis altid ikon pa proceslinje. 

I^v. Hvis ikonen Speendingsmaler findes pa proceslinjen, eendrer 



den form, afheengigt af om batteri eller vekselstr0m anvendes 
som primasr str0mkilde. 



Handtering af lav batterispaending 



Det er vigtigt at afhjtelpe en lav eller kritisk lav batterispeending. 
I dette afsnit beskrives standardbatteriindstillinger og mader, 
hvorpa du kan beskytte dine data ved lav batterispfending. 



Identifikation af lav batterispsending 



Hvis batteriet er den beerbare computers eneste str0mkilde, 
og det falder til 5 procent af fuld spending, har den beerbare 
computer naet en tilstand med lav batterispeending. 
Nar dette sker, blinker lysdioden for batteri, og en advarsel 
vises pa skfermen. 

Hjeelpeprogrammet Str0mstyring giver dig mulighed for 
at omdefinere en lav batterispeending, indstille lydsignaler 
og eendre andre standardindstillinger for str0m. For oplysninger 
henvises der til kapitlet "Str0m" i Vejledningen Software pa cd'en 
Documentation Library. 
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Identifikation af kritisk lav batterispsending 

Hvis en lav batterispeending ikke afhjeelpes, opstar der for den 
beerbare computer en kritisk lav batterispeending. Den beerbare 
computer definerer som standard en kritisk lav batterispeending 
som 3 procent resterende batterispeending. 

Lysdioden for batteri fortseetter med at blinke, og: 

■ Hvis Dvaletilstand er aktiveret (standardindstilling), og den 
bterbare computer er teendt eller pa Standby, starter systemet 
Dvaletilstand og gemmer systemhukommelse til harddisken. 
Ikke-gemte data gar muligvis tabt. 

■ Hvis Dvaletilstand er deaktiveret, og den beerbare computer 
er ttendt eller pa Standby, forbliver den kortvarigt pa 
Standby, hvorefter den lukkes ned. Lysdioden for 
str0m/Standby slukkes, og den beerbare computer kan ikke 
gemme systemhukommelse til harddisken. 

Kontrol af indstillinger for Dvaletilstand 

Dvaletilstand, der er aktiveret som standard, er en vigtig 
sikkerhedsforanstaltning i situationer med lav batterispeending. 
For at fa bekraftet, at Dvaletilstand er aktiveret, skal du anvende 
ikonen Sptendingsmaler, eller: 

» Veelg Start > Kontrolpanel > Ydelse og vedligeholdelse > 
Str0mstyring > Dvaletilstand. Kontroller, at 
afkrydsningsfeltet Aktiver underst0ttelse af Dvaletilstand 
er markeret. 
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Afhjselpning af lav batterispsending 



FORSIGTIG: Hvis den baerbare computer nar en kritisk lav 
batterispaending og har startet Dvaletilstand, skal du undlade 
at genoprette stromforsyning, for lysdioden for strom/Standby 
slukkes og dermed angiver, at computeren er i Dvaletilstand. 



■ Hvis ekstern str0mforsyning er tilgEengelig for den basrbare 
computer, skal du tilslutte vekselstr0msadapteren. 

■ Hvis et opladet batteri er tilgasngeligt, skal du lukke den 
basrbare computer ned eller starte Dvaletilstand. Sast derefter 
et opladet batteri i, og t£end for den basrbare computer igen. 

■ Hvis ingen str0mkilde er tilgasngelig, skal du gemme dine 
data. Start derefter Dvaletilstand, eller luk den baerbare 
computer ned. 

Hvis du ikke kan genoptage fra Dvaletilstand, nar 
str0mforsyningen til systemet genoprettes, bliver du bedt om 
at slette gendannelsesdataene og fortstette med systemopstart. 
Ikke-gemte data gar tabt. 
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Kalibrering af et batteri 
Hvornar skal et batteri kalibreres 

Selvom et batteri anvendes meget, skulle det ikke vasre 
n0dvendigt at kalibrere det mere end en gang i maneden. 
Det er ikke n0dvendigt at kalibrere et nyt batteri, f0r det tages 
i brug f0rste gang. Du skal dog s0rge for, at batteriet er fuldt 
opladet, iseer hvis det er eneste str0mkilde. 

Kalibrer batteriet ved f0lgende betingelser: 

■ Nar visning af batterispeendingsniveau synes un0jagtig. 

■ Hvis du oplever en betydelig eendring i batteriets normale 
driftstid. 

■ Hvis batteriet ikke har vasret anvendt i en maned eller mere. 

Sad an kalibrerer du 

For at kalibrere et batteri skal du f0rst oplade det helt, 
derefter aflade det helt og til sidst oplade det helt igen. 

Opladning af et batteri 

Oplad batteriet helt, nar den beerbare computer anvendes. 
Opladning af batteriet: 

1. Seet batteriet i den beerbare computer. 

2. Slut den beerbare computer til ekstern str0m via 

en vekselstr0msadapter. Lysdioden for batteri teendes. 

Lysdioden for batteri slukkes, nar batteriet er fuldt opladet. 
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Afladning af batteriet 

Deaktivering af Dvaletilstand 

For at aflade batteriet helt skal du deaktivere Dvaletilstand 
midlertidigt. 

Deaktivering af Dvaletilstand: 

» Vtelg ikonen SpEendingsmaler pa proceslinjen, 
eller abn Str0mstyring > fanebladet Dvaletilstand, 
og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiver 
underst0ttelse af Dvaletilstand. 

Afladning af batteriet 

AFORSIGTIG: Hvis du har planer om at lade den baerbare computer 
vaere uden opsyn under afladningen, skal du gemme dine data, 
for du indleder afladningsproceduren. 

Nar lysdioden for batteri slukkes og dermed indikerer, at batteriet 
er fuldt opladet, skal du pabegynde afladning af det. 

Fuld afladning af batteriet: 

1. Vtelg Spasndingsmaler pa proceslinjen, eller vcelg Start > 
Kontrolpanel > Ydelse og vedligeholdelse > Str0mstyring > 
Str0mstyringsmodeller. 

2. Noter de tre indstillinger i kolonnen Tilsluttet og de 
tre indstillinger i kolonnen K0rer pa batteri, sa du kan 
genindstille dem efter kalibrering. 

3. Anvend rullelisterne til at angive alle seks indstillinger i 
begge kolonner til Aldrig. 
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4. Klik pa OK. 

5. Kobl den basrbare computer fra ekstern str0m, men undlad at 
slukke for den. 

6. K0r den basrbare computer pa batteristr0m, indtil batteriet er 
helt afladet. Lysdioden for batteri begynder at blinke, nar 
batteriet er afladet til lav batterispasnding. Nar batteriet er helt 
afladet, slukkes lysdioden for str0m/Standby, og den basrbare 
computer lukkes ned. 

Genopladning af batteriet 

1 . Slut den basrbare computer til ekstern str0m, og lad den vasre 
tilsluttet, indtil batteriet er fuldt opladet, og lysdioden for 
batteri slukkes. 

Du kan anvende den basrbare computer, mens batteriet genoplades, 
men batteriet oplades hurtigere, hvis du slukker for den. 

2. Vaslg Spcendingsmaler pa proceslinjen, eller vtelg Start > 
Kontrolpanel > Ydelse og vedligeholdelse > Str0mstyring > 
Str0mstyringsmodeller. 

3. Genindtast de tre indstillinger du noterede for de tre 
angivelser i kolonnen Tilsluttet og for de treangivelser i 
kolonnen K0rer pa batteri. 

4. Klik pa OK. 

AFORSIGTIG: For at genaktivere Dvaletilstand efter kalibrering af 
batteriet, vaelg Start > Kontrolpanel > Ydelse og vedligeholdelse > 
Stromstyring > fanebladet Dvaletilstand, og marker derefter 
afkrydsningsfeltet Aktiver Dvaletilstand. 
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Procedurer og indstillinger 
for batteribesparelse 

Brug af fremgangsmaderne og indstillingerne 
for batteribesparelse beskrevet i f0lgende afsnit 
forlasnger batteriets driftstid. 

Spare strom, mens du arbejder 

Hvis du vil spare str0m, mens du anvender den basrbare 
computer: 

■ Slut vekselstr0msadapteren til, isasr hvis du anvender 
et cd-rom- eller dvd-drev eller eksterne tilslutninger. 

■ Afbryd alle forbindelser til tradl0se enheder og til lokale 
netvasrk, og afslut modemprogrammer, nar de ikke anvendes. 

■ Angiv indstillingerne for automatisk timeout, sa der lasgges 
vsegt pa str0mbesparelse. 

■ Frakobl eksterne enheder, der ikke er tilsluttet ekstern str0m, 
nar de ikke anvendes. 

■ Afbryd, eller fjern pc- eller digitale mediekort, som ikke 
anvendes. 

■ Hvis du reducerer skasrmens lysstyrke ved at trykke pa Fn+F7, 
sparer du str0m. Se "Hotkey-kommandoer" i kapitlet 
"TouchPad og tastatur" for yderligere oplysninger om brug 

a I Fn+F7. 

■ Anvend valgfrie, eksterne h0jttalere i stedet for de interne 
h0jttalere, eller anvend lydstyrkereguleringsknapperne til 
hurtigt at skrue op eller ned for systemets lydstyrke efter 
behov. 
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■ Sluk for en enhed, der er sluttet til S-videostikket. 

■ Start Standby eller Dvaletilstand, eller luk den beerbare 
computer ned, hvis du forlader dit arbejde. 

■ Vaslg et kort tidsinterval, 5 minutter eller derunder, 

for timeout for skeermen. iEndring af timeout-indstillinger 
for skeerm: Veelg Start > Kontrolpanel > Ydelse og 
vedligeholdelse > Str0mstyring > Speendingsmaler. 
Vfelg et kort tidsinterval pa rullelisten Sluk skeermen, 
og veelg derefter OK. 

For yderligere oplysninger om str0mstyring, henvises der 
til kapitlet "Str0m" i Vejledningen Software pa denne cd. 

Opbevaring af et batteri 

AFORSIGTIG: For at undga beskadigelse af batteriet ma du ikke 
udsaette det for hoje temperaturer i laengere perioder. 



Hvis den beerbare computer ikke skal anvendes eller veere 
tilsluttet i mere end to uger, skal du fjerne og opbevare batteriet. 

H0je temperaturer fremskynder selvafladningen for et batteri, 
der opbevares, sa det skal anbringes pa et k0ligt og t0rt sted. 

Et batteri, der har veeret opbevaret i en maned eller mere, 

skal kalibreres, f0r det anvendes. Dette sikrer at de oplysninger, 

din beerbare computer viser om batteriet er n0jagtige. 
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Bortskaffelse af brugte batterier 

AADVARSEL: Der er risiko for brand og kemisk forbraending, 
hvis batteriet ikke handteres korrekt. Undlad at demontere, 
knuse eller gennemhulle et batteri eller kortslutte dets kontakter. 
Undlad at udsaette et batteri for temperaturer, der overstiger 60°C, 
eller bortskaffe det i vand eller ved afbraending. 



Nar batteriets driftstid er overskredet, ma det ikke bortskaffes 
sammen med almindeligt husholdningsaffald. 

■ I Europa kan batterier bortskaffes eller genbruges via 
de offentlige indsamlingsordninger eller ved at returnere 
dem til HP, din autoriserede HP eller deres forhandlere. 

■ Vedr0rende andre omrader henvises der til folderen 
Worldwide Telephone Numbers, som fulgte med den basrbare 
computer, hvis du vil kontakte en forhandler eller serviceyder 
for at fa oplysninger om bortskaffelse af batterier. 

For yderligere oplysninger om forholdsregler vedr0rende 
batterier og bortskaffelse samt retningslinjer fra myndigheder 
henvises der til vejledningen Generelle bemcerkninger og 
sikkerhed pa denne cd. 



Yderligere oplysninger om strom 

For yderligere oplysninger om str0mbesparende foranstaltninger, 
angivelse af indstillinger for str0m samt brug af Standby og 
Dvaletilstand henvises der til kapitlet "Str0m" i Vejledningen 
Software pa denne cd. 
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Om drev-termer 

Harddiske anvendes til permanent lagring af datafiler 

og software, som f.eks. systemfiler, programmer og drivere. 

En harddisk kaldes til tider et harddiskdrev. 

Valgfrie diskdrev (udvalgte modeller) omfatter diskettedrev. 
Et diskettedrev kaldes til tider et floppy 'diskdrev eller floppy 'drev. 
Drev anvendes ofte til lagring eller transport af data. 

Optiske drev omfatter cd- og dvd-drev. Optiske drev anvendes 
til lagring eller transport af data og til afspilning af musik og film. 
Dvd-drev har en hojere lagringskapacitet end cd-drev. 



Et kombineret dvd+rw/r og cd-rw-drev kan skrive til bade 
skrivbare cd'er og dvd'er. 



Et kombineret dvd/cd-rw-drev kan skrive til skrivbare cd'er 
(cd-r- og cd-rw-medier), men kan ikke skrive til skrivbare dvd'er 
(dvd+r-, dvd+rw-, dvd-r- eller dvd-rw-medier). 
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Afhasngigt af modellen, kan den basrbare computer lasse 
eller skrive til optiske drev, som beskrevet i f0lgende tabel. 



Optisk drev 


Laese 


Skrive 


Cd-rom 


Ja 


Nej 


Dvd-rom 


Ja 


Nej 


Dvd/cd-rw-kombinationsdr 
ev 


Ja 


Ja, men kun cd-medier 


Kombineret dvd+rw/r og 
cd-rw-drev 


Ja 


Ja 



Valgfrie, digitale HP USB-drev (udvalgte modeller) er SD- 
(Secure Digital) hukommelseskortdrev (i lommeformat) til 
lagring og overf0rsel af filer, som f.eks. digitale billeder, musik-, 
video- eller store datafiler. Et digitalt HP USB-drev kan tilsluttes 
en valgfri, digital plads eller en USB-port med det digitale 
HP USB-drevkabel enten trukket ind eller ud. 

En diskette, en h0jkapacitetsdiskette eller en disk, som kan 
indssttes i eller fjernes fra et drev, kaldes et drevmedium. I denne 
vejledning anvendes en diskette i et diskettedrev, en 
h0jkapacitetsdiskette anvendes i et diskdrev med hoj kapacitet, 
og en disk anvendes i et optisk drev, som f.eks et cd-rom-drev 
eller dvd-rom-drev. Drevmedier omfatter disketter, cd'er og 
dvd'er. 

Vedligeholdelse af drev og drevmedier 

Drev og drevmedier i den basrbare computer er skr0belige 
komponenter, som skal handteres varsomt. F0lgende 
forsigtighedsadvarsler gadder for alle drev. Forholdsregler, 
som vedr0rer specifikke procedurer, er indeholdt i procedurerne. 
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Vedligeholdelse af drev 



AFORSIGTIG: Folg nedenstaende fremgangsmade for at undga 
beskadigelse af den baerbare computer eller et drev samt tab af data: 

■ Undlad at fjerne den interne harddisk, medmindre det 
er med henblik pa reparation eller udskiftning. 

■ Undlad at forsoge at fjerne et digitalt drev, mens det anvendes. 

■ Statisk elektricitet kan beskadige de elektroniske komponenter. 
For at undga skader pa den baerbare computer eller drev som 
folge af statisk elektricitet skal du tage folgende to forholdsregler: 

(1 ) Sorg for at aflade dig selv for statisk elektricitet, for du 
handterer et drev, ved at berore en jordet metalgenstand. 

(2) Undga at berore stikkene pa et drev. For yderligere oplysninger 
om, hvordan du undgar skader som folge af statisk elektricitet, 
henvises der afsnittet "Statisk elektricitet" i vejledningen Cenerelle 
bermerkninger og sikkerhed pa cd'en Documentation Library. 

■ Overdreven tvang kan beskadige drevstikkene. Nar du indsaetter et 
drev, ma du kun anvende tilstraekkelig kraft til at saette det pa plads. 

■ Et drev skal handteres varsomt. Pas pa ikke at tabe det. 

I Undga at udsaette en harddisk eller diskette for enheder 

med magnetiske felter. Produkter med magnetiske felter omfatter 
video- og lydbandssletningsprodukter, skaerme og hojttalere. 
Sikkerhedsudstyr med magnetiske felter omfatter de 
metaldetektorer, du gar igennem i lufthavne, og sikkerhedsstave. 
Lufthavnssikkerhedsudstyr, som anvendes til kontrol af handbagage, 
som regel nar bagagen er anbragt pa et transportband, anvender 
rontgenstraler i stedet for magnetisme og beskadiger derfor ikke 
en harddisk eller diskette. 

■ Undlad at sprojte rengoringsmidler pa et drev. 

■ Undga at udsaette et drev for vaesker eller ekstreme temperaturer. 

■ Hvis du sender et drev med posten, skal du pakke det i emballage, 
der beskytter det imod stod, vibrationer, ekstreme temperaturer 

og hoj luftfugtighed. Pakken skal maerkes "FORSIGTIG!". 
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Vedligeholdelse af drevmedier 

/\ FORSIGTIG: For at undga beskadigelse af drevmedier: 

I Undlad at abne metallukkeren pa en diskette eller berore disken 

i diskettehylstret. 

■ Undlad at udsaette en diskette for kraftige magnetiske felter, 
som f.eks. de metaldetektorer, du gar igennem i lufthavne, 
og sikkerhedsstave. 

■ Rengor kun cd'er og dvd'er med diskrengoringssaet, 
som fas hos de fleste elektronikforhandlere. 



Brug af drevmedier 

Undga Standby og Dvaletilstand 



A FORSIGTIG: Start af Standby eller Dvaletilstand under afspilning 
af optiske drevmedier afbryder muligvis afspilningen eller forringer 
afspilningskvaliteten. 



Sluk for alle medier, inden du starter Standby eller Dvaletilstand. 
Hvis Standby eller Dvaletilstand utilsigtet startes, mens et optisk 
drev anvendes, vises muligvis en advarselsmeddelelse: 
"Putting the computer into Hibernation or Standby may stop 
the playback. Do you want to continue?" Vtelg No. 

Genoptag fra Dvaletilstand eller Standby ved at trykke kortvarigt 
pa tasnd/sluk-knappen. Lyd eller video genoptages muligvis, 
eller du kan vasre n0dt til at genstarte drevmediet. 

For oplysninger om Standby og Dvaletilstand henvises der 
til kapitlet "Str0m" i Vejledningen Software pa denne cd. 
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Visning af medieindhold 

AutoPlay, som ogsa kaldes Autorun, er en funktion i 
operativsystemet. AutoPlay viser indholdet af dine medier 
pa skeermen, nar du logger en cd eller dvd i et optisk drev 
og lukker skuffen. 

AutoPlay er som standard aktiveret, men kan deaktiveres. 

Angivelse af indstillinger for AutoPlay 

AutoPlay aktiveres og deaktiveres via operativsystemet: 

1 . Veelg Start > Denne computer. 

2. Hojreklik pa det optiske drev. 

3. Vtelg Egenskaber > AutoPlay, og f0lg anvisningerne 



Deaktiver AutoPlay pa en lyd-cd 

Hvis du vil undga, at en lyd-cd abnes, nar AutoPlay aktiveres, 
skal du trykke pa tasten Skift, nar du logger cd'en i. 

Visning af indholdet af en cd eller dvd 

Hvis AutoPlay er deaktiveret, og indholdet af en cd eller dvd ikke 
vises, nar du logger den i, kan du fa vist indholdet manuelt: 

1. Vfelg Start > K0r, og skriv derefter: 



(hvor X = drevet, der indeholder cd'en eller dvd'en) 
2. Tryk pa Enter. 

(gj^ En drevbetegnelse er et bogstav, som den beerbare computer 



anvender til at identificere et drev. Veelg Start > Denne 
computer for at fa vist drevbetegnelsen for alle systemets drev. 



pa skeermen. 



X: 
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Tilfojelse af drev til systemet 

Den interne harddisk og det optiske drev er standardudstyr pa 
den basrbare computer. Den optiske drevtype varierer, afhsengigt 
af den basrbare computermodel. Harddiskkapacitet kan desuden 
tilfojes med et mikrodrev-pc-kort eller en ekstern harddisk. 

Visse basrbare computermodeller omfatter et valgfrit diskettedrev 
eller et valgfrit, digitalt HP USB-drev. Det digitale HP USB-drev 
kan tilsluttes et af USB-stikkene eller den valgfrie, digitale plads. 

Et valgfrit diskdrev kan ogsa fojes til systemet ved at slutte det til 
et af USB-stikkene eller til 1394- stikket. 

For yderligere oplysninger om eksterne enheder henvises der til 
kapitel 6, "Tilslutning af eksterne enheder". For oplysninger om 
pc-kort henvises der til kapitel 8, "Hardwareopgraderinger". 
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Brug af lysdiode for IDE-drev 

Lysdioden for IDE (Integrated Drive Electronics) tEendes, nar den 
interne harddisk eller et optisk drev abnes. Lysdioden kaldes ogsa 
lysdioden for harddisk-/optisk drev-aktivitet. 




Identifikation af lysdiode for IDE-drev 




Identifikation af lysdiode for IDE-drev 
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Isaetning og f jernelse af drevmedier 



AFORSIGTIG: For at undga forvraenget afspilning eller beskadigelse 
af optiske medier skal du stoppe cd'en eller dvd'en og afslutte 
mediesoftware, for du indsaetter eller fjerner et optisk drev. 



Isaetning af en cd eller en dvd 

1 . Teend for den beerbare computer. 

2. Tryk pa udl0serknappen O pa kanten af drevet for at 
abne medieskuffen, og treek derefter skuffen sa langt ud, 
som den kan komme ©. 

3. Anbring en cd eller en ensidet dvd i skuffen ©, 
med meerkaten opad. 

4. Tryk forsigtigt disken ned i neerheden af hullet indtil 
den klikker pa plads. Hvis medieskuffen ikke er helt ude, 
kan du tippe disken lidt for at anbringe den over hullet 

i skuffen og derefter trykke den forsigtigt ned pa plads. 
Hold i kanten af disken, ikke pa overfladen. 
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5. Luk medieskuffen 0. 




Isaetning af en cd eller en dvd i et optisk drev 




Isaetning af en cd eller en dvd i et optisk drev 
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Fjernelse af en cd eller en dvd 
(ved stromforsyning) 

1 . Teend for den beerbare computer. 

2. Tryk pa udl0serknappen O pa kanten af drevet for at 
abne medieskuffen, og treek derefter skuffen sa langt ud, 
som den kan komme ©. 

3. Tag disken ud af skuffen © ved forsigtigt at trykke ned 
pa midten , mens du, idet du holder i kanten af disken, 
trakker opad. Hvis medieskuffen ikke er helt ude, kan 

du tippe disken lidt for at fa den ud. Hold i kanten af disken, 
ikke pa overfladen. 

4. Luk medieskuffen. 

5. Leeg disken tilbage i det beskyttende hylster. 




Fjernelse af en cd eller en dvd fra et optisk drev, 
nar stromforsyning er tilgeengelig 
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Fjernelse af en cd eller en dvd 
(uden stromforsyning) 

Hvis der er slukket for den basrbare computer, eller hvis 
str0mforsyning ikke er tilgasngelig, fungerer udl0serknappen 
pa drevet ikke. Fjernelse af en disk fra et optisk drev uden brug 
af udl0serknappen: 

1. Scet spidsen af en papirclips ind i udl0serhullet O foran 
pa drevet. 

2. Tryk forsigtigt papirclipsen ind, indtil medieskuffen abnes, 
og trak derefter forsigtigt skuffen sa langt ud, som den kan 
komme ©. 

3. Fjern disken fra skuffen ©. Hvis medieskuffen ikke er helt 
ude, kan du tippe disken lidt for at fa den ud. Hold i kanten 
af disken, ikke pa overfladen. 

4. Luk medieskuffen. 

5. Lasg disken tilbage i det beskyttende hylster. 
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Issetning af en diskette (udvalgte modeller) 

For at stette en diskette i et diskettedrev skal du vende disketten 
med meerkaten opad og derefter forsigtigt skubbe den ind i 
drevet, indtil den klikker pa plads. 

Medieudl0serknappen springer ud, nar disketten seettes korrekt i. 




Identifikation af medieudloserknappen pa et diskettedrev 
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Identifikation af medieudloserknappen pa et diskettedrev 

Fjernelse af en diskette (udvalgte modeller) 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fjerne en diskette 
fra et diskettedrev: 

1 . Tryk pa medieudl0serknappen pa drevet for at skubbe 
disketten ud. 

2. Tag disketten ud af drevet. 

3. Lasg disketten tilbage i det beskyttende hylster. 
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Installation af et valgfrit, digitalt 
HP USB-drev (udvalgte modeller) 

Valgfrie,digitale HP USB-drev er SD- (Secure Digital) 
hukommelseskortdrev (i lommeformat) til lagring og overf0rsel 
af filer, som f.eks. digitale billeder, musik-, video- eller datafiler. 
Et digitalt HP USB-drev kan sluttes til den valgfrie digitale plads 
eller til USB-porten. 

Du skal installere SD-hukommelseskort i det digitale HP 
USB-drev, f0r du kan installere det digitale drev pa den 
beerbare computer. Hvorvidt du har et SD-hukommelseskort, 
afheenger af den beerbare computermodel. SD-hukommelseskort 
kan k0bes hos en computer- eller elektronikforhandler. 
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Installation af et valgfrit 
SD-hukommelseskort 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at installere 
et SD-hukommelseskort i det digitale drev: 

1. Fjern daskslet fra det digitale drev. 




2. Sast et SD-hukommelseskort i SD-slotten pa det digitale drev. 
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Tilslutning af et valgfrit, digitalt drev 
til USB-porten 

Det valgfrie, digitale drev kan sluttes til USB-porten 
med USB-kablet enten trukket ind eller ud. 

Tilslutning af det digitale drev med USB-kablet trukket ind: 

1. Kontroller, at der er installeret et SD-hukommelseskort 
i det digitale drev. 

2. Saet USB-stikket pa det digitale drev i USB- porten 
pa den basrbare computer. 




Tilslutning af det digitale drev til USB-porten 
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Tilslutning af det digitate drev til USB-porten 

Tilslutning af det valgfrie, digitale drev med USB-kablet trukket 
ud: 

1. Drej USB-kablet, indtil det er helt ude. 




Sadan traekker du USB-kablet ud 
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2. Scet stikket pa USB-kablet i USB-porten pa 
den basrbare computer. 




Tilslutning af det udtrukne USB-kabel til USB-porten 




Tilslutning af det udtrukne USB-kabel til USB-porten 
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Indssettelse af et valgfrit, digital! drev 
i en valgfri, digital plads 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at indscette et valgfrit, 
digitalt drev i den valgfrie, digitale plads: 

1. Kontroller, at der er installeret et SD-hukommelseskort 
i detdigitale drev. 

2. F0r forsigtigt det digitale drev (med masrkaten opad) 
ind i den digitale plads, indtil det klikker pa plads. 




Indsaettelse af det digitale drev i den digitale plads 
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Fjernelse af et valgfrit, digital! drev 
fra en valgfri, digital plads 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fjerne det valgfrie, 
digitale drev fra den valgfrie, digitale plads: 

1 . Tryk pa udl0serknappen til det digitale drev © 
for at skyde det ud. 

2. Fjern det digitale drev fra pladsen ©. 




Fjernelse af det digitale drev fra den digitale plads 
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Fjernelse af det digitale drev fra den digitale plads 

Sad an finder du oplysninger om valgfri 
drevsoftware 

Den software, du beh0ver for at afspille cd'er og dvd'er, findes pa 
den basrbare computer. For yderligere oplysninger henvises der til 
kapitlet "Multimedier" i Vejledningen Software pa denne cd. 
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Regulering af lydstyrke 

Lydstyrke kan reguleres ved hjadp af lydstyrkeknapperne 
pa den basrbare computer eller ved at abne 
lydstyrkereguleringssoftwaren. Lydstyrkeregulering er ogsa 
tilgEengelig i visse programmer. 
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Brug af lydstyrkeknapperne 

Regulering af lydstyrke ved hjaslp af lydstyrkeknapperne: 

■ Tryk pa venstre lydstyrkeknap for at skrue ned for lyden O. 

■ Tryk pa hojre lydstyrkeknap for at skrue op for lyden O. 

■ Tryk pa den midterste lydstyrkeknap for at sla lyden fra 
eller til ©. 



Identifikation af lydstyrkeknapperne 
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■ Tryk pa venstre lydstyrkeknap for at skrue ned for lyden O. 

■ Tryk pa midterste lydstyrkeknap for at skrue op for lyden O. 

■ Tryk pa den hojre lydstyrkeknap for at sla lyden fra eller 



For at vise ikonen Lydstyrke pa proceslinjen skal du vaelge 
Start > Kontrolpanel > Sounds, Speech, and Audio 
Devices (Lyde, tale og lydenheder) > Lydstyrke. Marker 
afkrydsningsfeltet Placer ikonen Lydstyrke paproceslinjen. 

Vadg ikonen for at regulere lydstyrken. For at for0ge eller 
reducere lydstyrken skal du trakke slideren op eller ned. 
For at sla lyden fra eller gendanne lydstyrken skal du markere 
eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Sla fra. 



(gj^ Hvis du ikke kan se en ikon, som du har anbragt pa proceslinjen, 



kan det skyldes, at det skjult. Vtelg pilen eller den tykke, lodrette 
s0jle pa proceslinien, og udvid for at se ikonerne. 



til ©. 




Identifikation af lydstyrkeknapperne 



Brug af ikonen Lydstyrke 
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Brug af de interne hojttalere 

De interne h0jttalere gengiver lyd i stereo fra programmer, 
operativsystemet, spil, drevmedier, Internettet og andre kilder. 



jgij. Hvis en ekstern enhed, som f.eks. et headset, sluttes til lydstikket, 
som ogsa kaldes line-out-stikket, deaktiveres de interne 
hojttalere. 
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Tilslutning af en lydenhed 
Identifikation af lydstik 

Den bEerbare computer har to lydstik: 

■ Lydstikket O, som ogsa kaldes Zme-owf-stikket, er 

til tilslutning af headset, hovedtelefoner eller eksterne 
stereohojttalere. Lydstikket anvendes ogsa til tilslutning 
af lydfunktionerne for en lyd-/videoenhed, som f.eks. 
et fjernsyn eller en videomaskine. 

■ Mikrofonstikket © er til tilslutning af en ekstern, 

monaural eller stereomikrofon. 




Identifikation af lydstik 
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Identifikation af lydstik 

Brug af mikrofonstikket 

Den basrbare computer er udstyret med et stereomikrofonstik. 
Brug af lydoptagelsesprogrammer og en ekstern stereomikrofon 
giver mulighed for stereooptagelser (dobbeltkanalslyd) 
og stereoafspilninger. Brug af lydoptagelsesprogrammer og 
en kstern, monaural mikrofon giver kun mulighed for monaurale 
optagelser (enkeltkanalslyd) og stereoafspilninger. Det betyder, 
at lyden vil vtere den samme i bade venstre og hojre kanal. 

Ved tilslutning af en mikrofon til mikrofonstikket skal du 
anvende en mikrofon med et 3,5-mm stik. 
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Brug af lydstik 



ADVARSEL: For at undga horeskader bor du skrue ned for lydstyrken, 
iA inden du tager hovedtelefonerne eller headsettet pa. 



AFORSIGTIG: Hvis du vil undga eventuel beskadigelse af en ekstern 
enhed, skal du undlade at saette et monauralt stik i lydstikket. 



Ved tilslutning af en enhed til lydstikket: 

■ Anvend kun et 3,5-mm stereostik. 

■ For at opna den bedste lydkvalitet, skal du anvende 24- 
til 32-ohm hovedtelefoner. 



Nar en ekstern lydenhed tilsluttes lydstikket, deaktiveres 
de interne h0jttalere. 
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Tilslutning af en S-videoenhed 
Tilslutning af lyd 

S-video-out-stikket underst0tter kun videosignaler. 

Hvis du opsEetter en konfiguration, som kombinerer lyd- og 
videofunktioner, som f.eks. afspilning af en dvd-film pa den 
basrbare computer og visning pa TV-skasrmen, far du brug for 
et standard 3,5-mm lydkabel, som fas hos de fleste computer- 
eller elektronikforhandlere. 

Scet lydkablets stereoende i den bcerbare computers lydstik. 
Sast den anden ende af kablet i lyd-mpwf-stikket pa den 
eksterne enhed. 

Tilslutning af videomaskinen 

Du skal anvende et standard S-videokabel, som kan k0bes hos 
de fleste computer- eller elektronikforhandlere, for at overf0re 
videosignaler via S-video-out-stikket. 

Scet den ene ende af S-videokablet i den basrbare 
computers S-video-out-stik. Sast den anden ende af kablet 
i S-video-mpwf-stikket (ikke i video-output-stikket) pa den 
eksterne enhed. 
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Sad an tsender og slukker du for 
en videoenhed 

Nar der er teendt for en S -videoenhed, vises der et billede. 
Nar der er slukket for enheden, vises der ikke et billede. 

Anvend en af f0lgende metoder for at teende for en videoenhed: 

■ Teend for, eller genstart den beerbare computer. 

■ Abn fanebladet ATI-skeerme: 

1. Veelg Start > Kontrolpanel > Udseende og temaer > 
Skeerm > Indstillinger. 

2. Vfelg knappen Avanceret. 

3. Vtelg fanebladet ATI-skeerme, 
og tryk pa TV-afbryderknappen. 

For at spare str0m kan du slukke for enheden, f0r du kobler 
den fra systemet. 
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And ring af farvefjernsynsformat 

Farvefjernsynsformater er tilstande, hvorved fjernsynets 
videosignaler sendes og modtages. For at sende signaler 
mellem den basrbare computer og et fjernsyn skal disse 
begge anvende samme farvefjernsynsformat. 

NTSC-formatet er almindeligt anvendt i USA, Canada, Japan 
og Sydkorea. PAL-formatet er almindeligt anvendt i Europa, 
Kina, Rusland og Afrika, og PAL-M-formatet er almindeligt 
anvendt i Brasilien. Andre lande i Syd- og Centralamerika 
an vender muligvis NTSC, PAL eller PAL-M. 

Omradespecifikke formater indstilles pa fabrikken for de fleste 
basrbare computeres vedkommende, men omradeindstillingerne 
kan Eendres pa enhver basrbar computer. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at asndre 
farvefjernsynsformat: 

1. Vaslg Start > Kontrolpanel > Udseende og temaer > Skasrm > 
Indstillinger. Vadg knappen Avanceret og derefter fanebladet 
ATI-skasrme. 

2. Vaslg knappen TV, og vtelg derefter fanebladet Format. 

3. Vaslg et fjernsynsformat enten efter navn eller land/omrade: 

a. For at vaslge format efter navn skal du vadge Format, 
vtelge et formatnavn i rullelisten, og derefter klikke 
pa OK. 

b. For at vtelge standardformatet for et omrade eller land 
skal du vtelge Land/omrade, vtelge et sted fra listen og 
klikke pa OK. 

4. Nar du bliver bedt om det, skal du genstarte den bEerbare 
computer. 
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Tilslutning af eksterne enheder 



Tilslutning af en standardenhed 

Stikkene og portene, der er beskrevet i denne vejledning 
underst0tter eksterne standardenheder. 

■ For oplysninger om hvilket stik eller hvilken port, 
der skal anvendes, henvises der til dokumentationen, 
som fulgte med enheden. 

■ For oplysninger om installation eller indltesning af software, 
som f.eks. n0dvendige enhedsdrivere, henvises der til 
dokumentationen til enheden, operativsystemets hjaslpefiler 
eller til enhedsproducentens hjemmeside. 
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F0lg nedenstaende fremgangsmade for at tilslutte en ekstern 
standardenhed til den basrbare computer: 

1 . Hvis du vil tilslutte en str0mforsynet enhed, 
skal du kontrollere, at der er slukket for enheden. 

2. Slut enheden til det korrekte stik pa den basrbare computer. 

3. Hvis du vil tilslutte en str0mforsynet enhed, skal du slutte 
netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse. 

4. Ttend for enheden. 



Hvis en korrekt tilsluttet, ekstern skasrm eller anden 
visningsenhed ikke viser et billede, kan du pr0ve at trykke 
pa hotkey-kombinationen Fn+F4 for at skifte billedet til den 
nye enhed. 



Hvis du vil koble en ekstern standardenhed fra den bEerbare 
computer, skal du slukke for enheden (hvis den er str0mforsynet) 
og derefter koble enheden fra. 

Tilslutning af en USB-enhed 

USB (Universal Serial Bus) er en hardwaregranseflade, der kan 
anvendes til at slutte eksterne enheder, som f.eks. USB-tastatur, 
-mus, -drev, -printer, -scanner eller -hub, til den bcerbare 
computer. En hub er en tilslutningsenhed, som enten kan 
vasre tilsluttet eller ikke tilsluttet str0m. 

Valgfrie USB-hubs kan sluttes til et USB-stik pa den 
bterbare computer eller en valgfri HP udvidelsesbase til basrbare 
computere eller til andre USB-enheder. Hubs kan underst0tte 
flere USB-enheder. 

■ Str0mforsynede hubs skal tilsluttes en ekstern str0mkilde. 

■ Ikke-str0mforsynede hubs skal sluttes til enten USB-stikket 
pa den bEerbare computer eller til en port pa en hub, 

der er tilsluttet ekstern str0m. 
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USB-stikkene underst0tter USB 2.0 og tidligere enheder. 

Visse USB -enheder kraver eventuelt yderligere 
underst0ttelsessoftware, som normalt f0lger med enheden. 
For yderligere oplysninger og anvisninger om installation 
af software henvises der til dokumentationen, som fulgte 
med enheden. 




Identifikation af de to USB-stik i venstre side og det ene USB-stik i 
hojre side 
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Identifikation af de to USB-stik i venstre side og det ene USB-stik i 
hejre side 

Brug af en USB-enhed 

USB-enheder fungerer i systemet pa samme made som 
tilsvarende ikke-USB -enheder, med en enkelt undtagelse: 
USB-enheder fungerer som standard ikke, medmindre der er 
indlcest et operativsystem, der underst0tter USB. Windows XP 
Home og Windows XP Professional underst0tter USB. 

For at anvende USB-tastatur eller -hub, der er tilsluttet et 
USB-stik pa den bEerbare computer under opstart (f0r indlassning 
af Windows) eller i et ikke- Windows-program eller 
-hjaslpeprogram, skal USB-bagudkompatibel underst0ttelse 
aktiveres. 
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Tilslutning til en infrared enhed 
(udvalgte modeller) 

Visse bEerbare computermodeller er IrDA-kompatible og kan 
kommunikere med andre infrar0d-udstyrede enheder, som ogsa 
er IrDA-kompatible. Standardhastigheden for IrDA-tilslutningen 
er 4 megabit pr. sekund (Mbps). 

Den infrar0de port underst0tter forbindelser med lave hastigheder 
pa op til 115 kilobit pr. sekund (Kbps) samt forbindelser med 
hoje hastigheder pa op til 4 megabit pr. sekund (Mbps). 

Infrar0d ydeevne kan variere, afhasngigt af: 

■ Den infrar0de enheds ydeevne 

■ Afstand og vinkel mellem infrar0de enheder 

■ Anvendte softwareprogrammer 

■ Forstyrrelse eller forhindring mellem enheder 



Infrar0de signaler sendes gennem en usynlig strale af infrar0dt 
lys og kraver en ubrudt stralelinje mellem enhederne. 




Tilslutning til en infrared enhed 
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Konfigurering af en infrared transmission 

For oplysninger om brug af infrar0d software henvises der til 
hjaslpefilerne til operativsystemet. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at konfigurere infrar0de 
enheder til optimal transmission: 

■ Klarg0r de infrar0de porte pa begge enheder til transmission. 

Den infrarade port pa den baerbare computer er fuldt ud 
aktiveret, nar der er taendt for computeren. 

■ Placer enhederne, sa deres infrar0de porte er over for 
hinanden i en af stand af h0jst en meter. 

■ Placer portene, sa de vender direkte mod hinanden. 
Da den maksimale opfangningsvinkel er 30 grader, 
skal portene rettes ind, sa de h0jst er drejet 15 grader 
i forhold til centerlinjen. 

■ Afskterm portene mod direkte sollys, blinkende gl0delamper 
og fluorescerende lysstofr0r. 

■ Kontroller, at der ikke er rettet signaler fra en fjernbetjening 
eller anden tradl0s enhed (som f.eks. en mobiltelefon, 
hovedtelefoner eller en lydenhed) mod portene. 

■ Under transmissionen ma ingen af enhederne flyttes, 
og ingen genstande eller bevEegelser ma bryde stralen. 

Undlad at anvende Standby under brug 
af infrared 

Hvis den basrbare computer er pa Standby, kan infrar0d 
transmission ikke startes. 

Hvis Standby starter under en infrar0d transmission, afbrydes 
transmissionen. For at genoptage fra Standby skal du trykke 
kortvarigt pa tasnd/sluk-knappen. Nar den basrbare computer 
genoptager fra Standby, genoptages transmissionen muligvis. 
Hvis transmissionen ikke genoptages, skal den basrbare computer 
genstartes. 
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Tilslutning af en valgfri kabellas 




Formalet med sikkerhedsl0sninger er, at de skal fungere 
praventivt. Disse l0sninger forhindrer ikke produktet i 



at blive mishandlet eller stjalet. 

Montering af en sikkerhedskabellas: 

1 . F0r sikkerhedskablet O rundt om en fast genstand. 

2. Sast n0glen © i kabellasen ©. 

3. Sast kabellasen (med n0glen isat) i sikkerhedskabelstikket © 
pa den basrbare computer. 

4. Drej n0glen om (mod uret), og tag den ud. 




Tilslutning af en sikkerhedslas 
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Tilslutning af en sikkerhedslas 



For yderligere oplysninger om den bcerbare computers andre 
sikkerhedsfunktioner, henvises der til kapitlet "Sikkerhed" 
i Vejledningen Software pa denne cd. 
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Modem- og 
netvaerksforbindelser 



Brug af modemmet 
(udvalgte modeller) 

Visse bcerbare computermodeller er forsynet med et 
RJ-ll-telefonstik, modemkabel og et forudinstalleret 
V.92-modem. Du kan slutte modemmet til en telefonlinje 
og kommunikere med hele verden. Du kan udforske Internettet, 
sende og modtage e-mail og anvende den basrbare computer 
til at sende og modtage fax. Den bterbare computer indeholder 
flere programmer, der fungerer sammen med modemmet: 

■ Internet Explorer - til at "browse" pa World Wide Web 

■ Outlook Express - til at sende og modtage e-mails 

■ Windows Fax Console - til at sende og modtage faxer 

For at opna den bedste ydelse kan du oprette forbindelse 
til enhver Internet-udbyder eller et ethvert modemnetvEerk 
med V.90- eller V.92-kompatible modemmer. Bed din 
Internet-udbyder om en liste over telefonnumre, der underst0tter 
V.90 eller V.92. V.92 muligg0r modem-on-hold-teknologi, 
der g0r det muligt at afbryde en Internet-session for at besvare 
et telefonopkald og derefter genoptage Internet-sessionen, 
nar telefonsamtalen afsluttes. 
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AADVARSEL: For at mindske risikoen for stod, brand eller beskadigelse 
af udstyret skal du undlade at slutte et telefonkabel til 
RJ-45-netvaerksstikket. 




ADVARSEL: Tilslutning af den baerbare computer til en digital linje kan 
beskadige modemmet permanent. Traek straks modemkablet ud, hvis det 



ved et uheld sluttes til en digital linje. 



AFORSIGTIG: Det indbyggede modem fungerer muligvis ikke med 
flere telefonlin jer eller en privat bicentral (PBC), det kan ikke tilsluttes 
en monttelefon og fungerer ikke sammen med faelleslinjer. Visse af 
disse forbindelser kan medfore for hoje elektriske spaendinger og 
kan forarsage fejlfunktioner i det interne modem. Kontroller linjetypen, 
for telefonkablet tilsluttes. 



AFORSIGTIG: Stik til digitale PBC-systemer kan ligne RJ-1 1 -telefonstik, 
men de er ikke kompatible med modemmet. 



Et modem skal tilsluttes en analog telefonlinje. 

Den maksimale hastighed for fax er 14,4 Kbps, selvom 
modemmet kan downloade ved hojere hastigheder. 

For yderligere oplysninger vedr0rende tilslutning og 
konfigurering af modemmet henvises der til vejledningen 
Modem og netvcerk , som findes pa denne cd. 
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Tilslutning af modemmet til et RJ-11-stik 

Der henvises til en af de efterf0lgende illustrationer vedr0rende 
tilslutning af et RJ-ll-modemkabel. 




Tilslutning af RJ-1 1 -modemkablet 




Tilslutning a f RJ-1 1 -modemkablet 
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Tilslutning af modemmet med en adapter 

Telefonstik varierer fra land til land. Hvis du vil anvende 
modemmet og RJ-1 1-kablet uden for det land, hvori du k0bte 
den basrbare computer, skal du anskaffe en landespecifik 
modemadapter. Der henvises pa denne cd til vejledningen 
Modem og netvcerk for yderligere oplysninger om brug af 
den bterbare computer internationalt. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at slutte modemmet 
til en analog telefonlinje, der ikke har et RJ- 11 -telefonstik: 

1. Slut modemkablet til RJ-1 1-stikket pa den 
bEerbare computer O. 

2. Slut modemkablet til den landespecifikke modemadapter ©. 

3. Slut den landespecifikke modemadapter til telefonstikket ©. 
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Tilslutning of et modem ved hjeelp of en modemadapter 

Sserlige begraensninger gseldende 
i visse lande 

■ I mange lande etableres automatisk en spasrreperiode, 
nar det gentagne gange ikke lykkes et modem at oprette 
forbindelse til en serviceudbyder. Det er forskelligt fra 
land til land, hvor mange fejlslagne fors0g der skal til, 
og hvor ltenge du skal vente, f0r du kan pr0ve igen. 
Kontakt telefonselskabet for nasrmere oplysninger. 

■ Ved anvendelse af et modem kan en ekstern 
overspEendingsafleder forhindre beskadigelse af den basrbare 
computer som f0lge af lynnedslag eller anden overspasnding. 
Du kan slutte enhver godkendt overspasndingsafleder 

til modemkablet, nar du anvender modemmet. 
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And ring af indstillinger for modem 

Modemmet er allerede opsat til at veere kompatibelt med 
telefonsystemer og modemmer i de fleste omrader. Under 
visse omsteendigheder kan det dog veere n0dvendigt at tilpasse 
modemindstillingerne til lokale forhold. Hvis du har sp0rgsmal 
vedr0rende lokale krav, kan du kontakte telefonselskabet. 

Sadan eendres modemindstillinger: 

■ Kontrolpanel. Abn Telefon- og modemindstillinger 

i Kontrolpanelet for at fendre modemindstillinger ved 

at vadge Start > Kontrolpanel > Netvserks- og Internetforbindelser. 

Vadg Telefon- og modemindstillinger fra panelet i venstre 

side. Vtelg Egenskaber pa fanebladet Modemmer for 

at angive forbindelseshastigheder, eller veelg Rediger pa 

fanebladet Opkaldsregler for at angive opkaldsindstillinger. 

■ Kommunikationsprogrammer. Mange 
kommunikationsprogrammer giver mulighed for at styre 
modemindstillingerne. Se Hjfelp i programmet. 

■ AT-kommandoer. Du kan styre mange aspekter 

af modemmets drift ved hjeelp af modem- AT-kommandoer. 
AT-kommandoer er sterlige tegnstrenge, der sendes til 
modemmet for at opseette seerlige betingelser. Sadanne 
kommandostrenge starter normalt med "AT". 

For at abne Telefon- og modemindstillinger i Kontrolpanelet, 
skal du veelge Start > Kontrolpanel > Netveerks- og 
Internetforbindelser. Vfelg Telefon- og modemindstillinger 
fra panelet i venstre side. Veelg Egenskaber pa fanebladet 
Modemmer. Du kan skrive AT-kommandoer pa fanebladet 
Avanceret i feltet til ekstra indstillinger. 
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Oprettelse af forbindelse til et lokalt 
netvaerk (LAN - Local Area Network) 

Den bEerbare computer er forsynet med et RJ-45-netv£erksstik 
og forudinstalleret 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet-kredsl0b. 
Den basrbare computer underst0tter netvEerkshastigheder pa op 
til 10 Mbps ved tilslutning til et lOBASE-T-netveerk og 100 
Mbps ved tilslutning til et lOOBASE-TX-netvasrk. Der f0lger 
ikke et netveerkskabel med din computer, men disse kan k0bes 
hos de fleste forhandlere af elektroniske artikler. 

Du kan oprette forbindelse til lokale netveerk (LAN'er), der 
giver adgang til delte netveerksressourcer, som f.eks. printere 
og filservere pa firmaets netveerk, og eventuelt til Internettet. 

Oprettelse af forbindelse til et lokalt netvferk: 

1 . {Controller, at det eksisterende LAN underst0tter 
Ethernet lOBASE-T/lOOBASE-TX-forbindelser. 

2. Slut det k0bte netveerkskabel til den bterbare 
computers RJ-45-stik O. 

3. Slut den anden ende til et LAN-stik ©. 

4. Windows genkender og konfigurerer automatisk 
netvEerksforbindelsen. Abn Netvaerksforbindelser 
i Kontrolpanel, hvis du vil Eendre indstillingerne. 
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To lysdioder pa RJ-45-stikket angiver forbindelsens status ©: 

■ Den gule lysdiode indikerer netvEerksaktivitet. 

■ Den gr0nne lysdiode indikerer, at der er forbindelse. 




Tilslutning of et RJ-45-netvaerkskabel 




Tilslutning af et RJ-45-netvaerkskabel 



7-8 



Vejledningen Hardware 



Modem- og netvaerksforbindelser 



Se Hjeelp i Windows for oplysninger om konfigurering 
og anvendelse af netvaerksforbindelser. Veelg Start > Hjeelp 
og support. Kontakt netvferksadministratoren for oplysninger 
om netvterket. 

Sddan opretter og afbryder 
du en netvserksforbindelse 

For at spare str0m skal du afbryde en netvferksforbindelse, 
du ikke anvender. 

■ For at afbryde en netvserksforbindelse skal du logge 
af netveerket og derefter frakoble netveerkskablet. 

■ For at oprette en netvferksforbindelse skal du slutte 
netveerkskablet til og derefter logge pa netveerket. 

Sad cm etableres tradlose 
netvaerksforbindelser 
(udvalgte modeller) 

Visse bserbare computermodeller er forsynet med en tradl0s 
netveerksenhed, der kan oprette forbindelse via radiosignaler 
til et 802.11a-, 802.11b- eller 8O2.11g-tradl0st LAN (WLAN) 
og derved give adgang til computere og andre ressourcer 
pa netvEerket (ikke alle tilgEengelige i alle lande). 

Et tradl0st netvserk indeholder de samme funktioner, som 
et almindeligt "fastkoblet" netvEerk, men det muligg0r ogsa 
"roaming". For at roame, skal den bserbare computer vsere 
tilsluttet et netvterk via radio i stedet for med kabler. Denne 
tilslutning g0r det muligt for dig at beveege dig fra et sted 
til et andet inden for netvferket, f.eks. fra dit kontor til 
et konferencerum, og alligevel forblive tilsluttet netveerket 
hele tiden. 
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Identifikation af antennen for tradlos 




Identifikation af antennen for tradlos 



AADVARSEL: Udsaettelse for radiostraling 
Denne enheds udstralede udgangseffekt ligger under FCCs graenser for 
radiofrekvenseksponering. Ikke desto mindre skal enheden anvendes pa 
en sadan made, at muligheden for menneskelig kontakt under normal 
drift minimeres. For at forhindre risikoen for at overskride FCCs graenser 
for radiofrekvenseksponering ma ingen person opholde sig mindre end 
20 cm fra antennen under normal drift. Dette gaelder ogsa, nar den 
baerbare computers skaerm er lukket. 
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Aktivering og deaktiveringaf tradlos 
kommunikation 

Tradl0se netvEerk og mobile modemmer er eksempler pa enheder, 
der anvender tradl0s kommunikation. Anvendelse af visse 
enheder kan vcere begranset i visse situationer og omgivelser, 
som f.eks. ombord pa fly. Hvis du er i tvivl, skal du bede 
om tilladelse, f0r du aktiverer tradl0s kommunikation pa 
den bterbare computer. 

I visse lande, som f.eks. Italien og Singapore, kan du veere n0dt 
til at k0be en licens, f0r du anvender den tradl0se funktion. 

Tryk pa knappen Tradl0s Til/Fra for at aktivere funktionaliteten 
802.11a, 802.11b eller 802. llg. Denne knap aktiverer ogsa den 
valgfrie tradl0se BluetoothCD-funktionalitet. Der oprettes dog ikke 
en tradl0s forbindelse nar der trykkes pa knappen Tradl0s Til/Fra. 
For at oprette en tradl0s forbindelse, kan det veere n0dvendigt at 
installere yderligere hardware og software. 

Lysdioden for den tradl0se enhed pa knappen Tradl0s til/fra eller 
forreste h0jre hj0rne teender nar en tradl0s funktionalitet ttendes. 
Placeringen af dioden varierer efter model. 
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Hvis den bcerbare computer scettes i Standbytilstand 
eller Dvaletilstand eller lukkes ned, deaktiveres ogsa 
tradl0s kommunikation. 




Nar du trykker pa knappen Tradlos til/fra 




Nar du trykker pa knappen Tradles til/fra 



7-12 



Vejledningen Hardware 



Modem- og netvaerksforbindelser 



Tilslutning til et tradlost netvserk 

Du kan oprette forbindelse til et adgangspunkt, der giver 
dig adgang til et lokalt netvEerk, eller du kan oprette direkte 
forbindelse til andre computere i et "ad hoc-netv£erk". 

Du skal konfigurere den bserbare computer, f0r du kan oprette 
forbindelse fra den til et eksisterende, tradl0st 802.1 la-, 802.1 lb- 
eller 802.1 lg-netv£erk. For oplysninger om konfigurering 
af den basrbare computer til tradl0st netvserk kan du abne 
Hjeelp og supportcenter i Windows og s0ge pa emnet 
"tradl0s". Her kan du se oversigter, lektioner, artikler og 
trin-for-trin-anvisninger til opseetning af den tradl0se enhed. 

Sadan kontrollerer du statussen for din tradl0se forbindelse: 

» Veelg Start > Kontrolpanel > Netveerks- og 

Internetforbindelser, og veelg derefter forbindelsen. 

Kontrol af status for den tradlose 
forbindelse 

Hvis du er inden for reekkevidde af det tradl0se netvEerk, 
opretter den beerbare computer automatisk forbindelse. 

Sadan kontrollerer du statussen for din tradl0se forbindelse: 

» Abn NetvEerks- og Internetforbindelser i Kontrolpanelet, 
og vselg derefter forbindelsen. 
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Oprettelse af tradlose 
Bluetooth-forbindelser 
(udvalgte modeller) 

Hvis den beerbare computer indeholder egenskaber for 
tradl0s Bluetooth-kommunikation, kan du anvende den til at 
oprette kortrakkende radioforbindelse til et tradl0st, personligt 
netveerk (PAN - Personal Area Network) og fa adgang 
til andre Blue too th-kompatible enheder, som f.eks. andre 
beerbare computere, mobiltelefoner og printere. 

For oplysninger om anvendelse af den beerbare computer til 
tradl0se Bluetooth-netveerk henvises der til cd'en Bluetooth , 
som fulgte med din beerbare computer. Cd'en indeholder 
oversigter og trin-for-trin-anvisninger til opseetning og brug 
af den tradl0se Bluetooth-enhed. 
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Om hvor du kan fa opgraderinger 

Hvis du vil bestille hardware til den baerbare computer 
eller vil vide mere om opgraderinger og ekstraudstyr, kan du 
bes0ge HPs hjemmeside pa adressen http://www.hp.com/support. 

Hvis du vil kontakte en autoriseret forhandler eller HP 
serviceyder henvises du til folderen Worldwide Telephone 
Numbers (kun pa engelsk), som fulgte med den baerbare 
computer. 

Oplysninger om kompatibel hardwareopgradering er ogsa 
tilgEengelige online via Hjaslp og supportcenter pa Skrivebordet. 
Tryk pa Fn+F1 for at abne vinduet Hjaslp og supportcenter. 

AADVARSEL: FCC tillader ikke brug af uautoriserede mini-PCI-enheder 
i denne baerbare computer. Installation af en mini-PCI-enhed kan 
forhindre den baerbare computer i at fungere korrekt og kan fremkalde 
en advarselsmeddelelse. For at fa den baerbare computer til at fungere 
korrekt igen skal den uautoriserede enhed fjernes. Kontakt HP 
kundeservice, hvis der fejlagtigt vises en advarselsmeddelelse 
om din mini-PCI-enhed. 
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Brug af pc-kort 

Et valgfrit pc-kort er ekstraudstyr (pa st0rrelse med et kreditkort), 
der er udviklet til at opfylde standardspecifikationerne, som 
er formuleret af PCMCIA (Personal Computer Memory Card 
International Association). Den basrbare computer underst0tter 
bade 32-bit (CardBus) og 16-bit pc-kort, hvilket varierer, 
afhasngigt af computermodellen. 

Pc-kort kan anvendes til at foje modem-, 1yd-, hukommelses-, 
lager- og digitale kamerafunktioner til den basrbare computer. 
PC SmartCard Reader og biometriske identifikations-pc-kort 
kan tilfoje sikkerhed. 

Valg af pc-kort 

Typen af pc-kort (Type I eller Type II), der skal anvendes 
i den bterbare computer, afhtenger af modellen. Zoomed 
video-kort underst0ttes ikke. 

Konfigurering af pc-kort 



AFORSIGTIG: Hvis du installerer al softwaren eller nogle af 
aktiveringsprogrammerne fra en pc-kortproducent, er det ikke sikkert, 
at du kan bruge andre pc-kort. Hvis du i dokumentationen, der fulgte 
med ditpc-kort, far at vide, at du skal installere enhedsdrivere: 

■ Undlad at installere anden software, som f.eks. korttjenester, 
socket-tjenester eller aktiveringsprogrammer, som eventuelt 
ogsa leveres af pc-kort-producenten. 

I Skal du kun installere enhedsdriverne til det operativsystem, 
du anvender. 



Indssettelse af et pc-kort 



AFORSIGTIG: For at forhindre beskadigelse af pokortstikkene ma du kun 
anvende minimalt tryk, nar du saetter et pc-kort i en pc-kortslot. 
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1 . Hold pc-kortet med mEerkaten opad og med stikkene 
vendt mod den basrbare computer. 

2. Skyd forsigtigt kortet ind pa plads i slotten. 




Indsdettelse af et pc-kort 




Indsaettelse af et pc-kort 
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Afbrydelse og f jernelse af et pc-kort 



AFORSIGTIG: For at forhindre tab af data eller at systemet 
ikke reagerer, skal du afbryde pc-kortet, for du fjerner det. 




1. For at afbryde et pc-kort skal du eventuelt pa proceslinjen 
VEelge ikonen Fjern hardware og derefter VEelge det pc-kort, 
du vil afbryde. For at fa vist ikonen Fjern hardware skal 
du VEelge ikonen Vis skjulte ikoner pa proceslinjen. 

2. Tryk pa udl0serknappen til pc-kort O for at frig0re det. 

3. Trak forsigtigt kortet ud ©. 




Fjernelse af et pc-kort 
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Fjernelse af et pc-kort 

Brug af digitale mediekort 
(udvalgte modeller) 

Valgfrie, digitale mediekort er udtagelige lagerenheder, 
som indeholder en nem metode til lagring af data og til 
at dele dem med andre enheder, som f.eks. PDA'er, kameraer 
og andre computere, der er udstyret med hukommelseskort. 

Slotten for 5-i-l-digitalt medie underst0tter f0lgende, digitale 
mediekortformater: 

■ Secure Digital (SD) 

■ MultiMediaCard 

■ Memory Stick 

■ Memory Stick Pro 

■ SmartMedia 
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Indssettelse af et valgfrit, digitalt mediekort 

AFORSIGTIG: For at forhindre beskadigelse af de digitale mediekortstik 
ma du kun anvende minimalt tryk, nar du indsaetter et digitalt mediekort 
i en slot til digitalt medie. 



F0lg nedenstaende fremgangsmade for at indscette et digitalt 
mediekort: 

1 . Hold det digitale mediekort med masrkaten opad 
(fingersiden op for SD-kort) og med stikkene vendt 
mod den basrbare computer. 

2. Skub mediekortet ind i slotten til digitalt medie, indtil 
det er pa plads. 




Indsaettelse af et digitalt mediekort 
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Hardwareopgraderinger 



Fjernelse af et valgfrit, digital! mediekort 



AFORSIGTIG: For at forhindre tab af data eller systemlasning skal 
du afbryde det digitale mediekort, for du fjerner det. 



F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fjerne et valgfrit, 
digitalt mediekort: 

1. Stop kortet ved at lukke alle filer og programmer, der 
anvender det. (For at standse en dataoverf0rsel, skal du klikke 
pa knappen Annuller i operativsystemvinduet Kopierer.) 

2. Tryk mediekortet helt ind, og slip derefter. Mediekortet 
skydes ud O. 

3. Trak mediekortet ud af slotten ©. 




Fjernelse af et digitalt mediekort 



8-8 



Vejledningen Hardware 



Hardwareopgraderinger 




Fjernelse af et digitalt mediekort 

Afbrydelse af et valgfrit, digitalt mediekort 

Et digitalt mediekort, der er indsat i slotten til digitalt medie, 
bruger str0m, selvom det ikke anvendes. Deaktivering af kortet 
sparer str0m. Sadan deaktiveres et mediekort: 

» Vadg Start > Denne computer. Hojreklik pa det drev, 
der er knyttet til kortet og vtelg Skub ud. Kortet afbrydes, 
men udskydes ikke fra slotten til digitalt medie. 
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Udvidelse af hukommelse 

Du kan for0ge mtengden af RAM (Random Access Memory) 
i den beerbare computer med et valgfrit hukommelsesmodul, 
der er godkendt af HP. 

Den beerbare computer indeholder to hukommelsesslots, 
hvoraf den ene er til en valgfri 128-MB, 256-MB, 512-MB 
eller 1024-MB hukommelsesmodulopgradering. 

Afheengigt af den beerbare computermodel, leveres den eventuelt 
med en torn hukommelsesslot. Pa andre modeller indeholder 
hukommelsesslotten et forudinstalleret hukommelsesmodul, 
der kan udskiftes til enhver tid. 

Visning af oplysninger om hukommelse 

Hvis du 0ger antallet af RAM, for0ger operativsystemet den 
plads pa harddisken, der er reserveret til dvalefilen. 

Hvis du far problemer med Dvaletilstand efter en 
RAM-for0gelse, skal du kontrollere, om der er tilstreekkelig 
ledig plads til den noget st0rre dvalefil pa harddisken. 

■ F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fa vist antallet 
af RAM i systemet: 

Vtelg Start > Kontrolpanel > Ydelse og vedligeholdelse > 
System > Generelt. 

■ F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fa vist bade hvor 
meget ledig plads, der er pa harddisken, og hvor meget plads 
dvalefilen krasver. 

Vfelg Start > Kontrolpanel > Ydelse og vedligeholdelse > 
Str0mstyring > Dvaletilstand. 
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Fjernelse eller indssettelse af 
et hukommelsesmodul 




ADVARSEL: For at undga at udsaette dig selv for stod ma du 

kun abne hukommelsesrummet under udforelse af denne procedure. 

Harddiskpladsen og hukommelsesrummet er de eneste 

brugertilgaengelige, interne rum pa den baerbare computer. 

Alle andre steder, som du kun kan fa adgang til ved hjaelp af vaerktoj, 

ma kun abnes af en autoriseret HP serviceyder. 




ADVARSEL: For at undga stod og beskadigelse af den baerbare 
iA computer skal du lukke denne, tage netledningen ud og fjerne alle 
batterier, for du installerer et hukommelsesmodul. 



FORSIGTIG: Folg nedenstaende fremgangsmade for at forhindre 
statisk elektricitet i at beskadige elektroniske komponenter: Inden 
du indleder denne procedure, skal du aflade statisk elektricitet ved 
at berore en jordet metalgenstand. For yderligere oplysninger om, 
hvordan du forhindrer skader som folge af statisk elektricitet, 
henvises der til vejledningen Cenerelle bemaerkninger og sikkerhed 
pa denne cd. 



1 . Gem dine data, og luk den baerbare computer ned. 
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt den baerbare computer 

er slukket eller er i Dvaletilstand, kan du trykke kortvarigt 
pa t£end/sluk-knappen. Hvis dine data vender tilbage pa 
skEermen, skal du gemme dem, afslutte alle programmer 
og derefter lukke computeren ned. 

2. Afbryd alle eksterne enheder, som er tilsluttet 
den basrbare computer. 

3. Tag netledningen ud. 

4. Fjern batteriet. 
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5. Vend den basrbare computer med undersiden opad. 

6. L0sn skruerne, som holder daskslet til 
hukommelsesrummet O, vip derefter daskslet op, 
og fjern det ©. 




Abning af hukommelsesrummet 
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Abning af hukommelsesrummet 
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7. Fjern, eller indsast hukommelsesmodulet. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fjerne 
et hukommelsesmodul: 

a. Trak ud i klemmerne pa hver side af modulet O. 
Modulet vipper op. 

b. Tag fat om kanterne pa hukommelsesmodulet, og trak 
det forsigtigt ud af hukommelsesslotten ©. 

c. For at beskytte et fjernet hukommelsesmodul b0r det 
opbevares i en pose, der er sikret imod statisk elektricitet. 



Fjernelse af et hukommelsesmodul 
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Fjernelse af et hukommelsesmodul 
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F0lg nedenstaende fremgangsmade for at indscette 
et hukommelsesmodul: 

a. Placer modulet, sa kanten med indhakket passer 
med omradet med indhakket i udvidelsesslotten O. 

b. Tryk modulet ind i slotten i en vinkel pa 45 grader, 
indtil det er pa plads ©. 

c. Tryk modulet ned, indtil klemmerne klikker pa plads. 




Indseettelse af et hukommelsesmodul 
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Vejledningen Hardware 



8-17 



Hardwareopgraderinger 



8. Ret fligene pa hukommelsesrummets dteksel ind 
med dtekslets slots pa den basrbare computer. 

9. Vip daskslet ned, indtil det er pa plads O. 

10. Genmonter og spasnd skruen, som fastg0r daskslet 
til den basrbare computer ©. 

11. Sast batteriet i igen, tilslut vekselstr0m, 
og genstart den basrbare computer. 




Lukning af hukommelsesrummet 
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Udskiftning af harddisken 

Harddisken ma kun fjernes med henblik pa udskiftning. 
Udskiftning af den primeere harddisk: 

1 . Gem dine data, og luk den beerbare computer ned. 
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt den beerbare computer 

er slukket eller er i Dvaletilstand, kan du trykke kortvarigt 
pa teend/sluk-knappen. Hvis dine data vender tilbage pa 
skeermen, skal du gemme dem, afslutte alle programmer 
ogderefter lukke computeren ned. 

2. Afbryd alle eksterne enheder, som er tilsluttet den beerbare 
computer. 

3. Frakobl netledningen eller anden ekstern str0mkilde. 

4. Fjern alle batterier fra den beerbare computer. 

5. Vend den beerbare computer med undersiden opad. 

6. L0sn de 2 skruer, der fastholder harddiskenheden O, 
og vip derefter harddisken op ©. 




Sadan losnes skruerne, der fastholder harddiskenheden 
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7. Tag harddiskenheden ud af pladsen. 

8. Fjern de 4 skruer til harddiskholderen O. 

9. Tag harddisken ud af holderen ©. 




Fjernelse af harddisken fra harddiskholderen 




Fjernelse af harddisken fra harddiskholderen 
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10. IndsEet den nye harddisk i harddiskholderen O. 

11. Genmonter de 4 skruer til harddiskholderen ©. 




Indsaettelse af harddisken i harddiskpladsen 
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12. F0r harddiskenheden ind i harddiskpladsen, indtil 
den er pa plads O. 

13. Spsnd de 2 fastholdelsesskruer til harddisken ©. 




Indsaettelse of harddiskenheden i harddiskpladsen 




Indsaettelse af harddiskenheden i harddiskpladsen 
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Sad an finder du yderligere 
oplysninger om opgradering 

For yderligere oplysninger om installation, fjernelse eller 
betjening af en valgfri enhed henvises der til dokumentationen, 
som fulgte med den pagaddende enhed. 
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Specifikationer 



Driftsmiljo 



Faktor 


Metrisk 


USA 


Temperatur 


Drift 


0° til 35°C 

(optisk, skriver ikke) 

5° til 35°C 
(optisk, skriver) 


32° til 95°F 
41°til95°F 


Slukket 


-20° til 60°C 


-4° til 140°F 


Relativ luftfugtighed (ikke fortaettet) 


Drift 


10% til 90% 


10% til 90% 


Slukket 


5% til 95% 


5% til 95% 


Hojde (uden tryk) 


Drift 


-15 til 3.048 m 


-50 til 10.000 fod 


Slukket 


-15 til 12.192 m 


-50 til 40.000 fod 
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Nominel indgangseffekt 



Indgangseffekt 


Nominel effekt 


Driftsspaanding 


100-240 VAC RMS 


Driftsfrekvensomrade 


50 til 60 Hz vekselstram 


Ved jaevnstramskilde 


18,5Vdc 




6,5 A 


<^ Dette produkt er udviklet til IT-stramsystemer i Norge med 


en fase til fase-spaanding, der ikke overstiger 240 Vrms. 
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Indeks 



A 

Adapter, modem- 7-4 
Antenne for tradl0s 7-9 
AT-kommandoer 7-6 
AutoPlay/Autorun 4-5 

B 

Batter ier 

Bortskaffelse af 3-14 

Genbrug (bortskaffelse) 3-14 

IsEetning/fjernelse 3-2 

Kalibrering 3-9 

Lav batterispEending 3-6 

Opbevaring 3-13 

Opladning 3-4 

Skifte str0mkilder 3-1 

Spare str0m 3-12 

Visning af batterispasnding 3-5 
Batterirum 1-33 
Blackout-perioder, modem 7-5 

c 

Cd-rom-drev 

Deaktivering af AutoPlay 4—5 
Definition 4-1 

IsEetning/fjernelse af diske 4-8 
Visning af indhold 4-5 



D 

Digitale HP USB-drev 

Indsaettelse af SD-kort 4-16 

IndsEettelse i valgfri, 
digital plads 4-21 

Installation 4-16 

Tilslutning til USB-port 4-18 
Digitale mediekort 8-5 
Disk, definition 4-2 
Diskdrev. Se Optisk drev 
Diskettedrev 

Identifikation 1-25 

IsEetning/fjernelse 
af disketter 4-14 

Drev 

Cd-rom4-l, 4-2 
Digitalt HP 

USB-drev 1-25, 1-27, 4-2 
Diskette 1-25, 1-27, 4-14 
Dvd/cd-rw- 

kombinationsdrev 4-2 
Dvd-rom 4-1, 4-2 
Forsendelse 4-3 
Harddisk 8-20 
Kombineret dvd+rw/r 

og cd-rw-drev 4-2 
Optisk 1-25 
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Indeks 



Pavirkes af 
lufthavnssikkerhedsudstyr 
4-3 

Vedligeholdelse af 4-2 
Se ogsa Optisk drev 
Drevmedier 
Pavirkes af 
lufthavnssikkerhedsudstyr 
4-3 

Vedligeholdelse af 4—4 

Dvaleknap. Se Standby 

Dvaletilstand 

Afslutning 1-9, 1-11 
Lav batterispeending 3-8 
Start 1-9, 1-11 
Undga under afspilning 
af medier 4-4 

Dvd-rom-drev 
Definition 4-1 

Iseetning/fjernelse af diske 4-8 
Visning af indhold 4—5 

E 

Eksterne enheder (valgfrie) 

Infrar0d 6-5 

Tilslutte/frakoble 6-2 

USB 6-2, 6-5 
Eksterne enheder. 
Se Eksterne enheder (valgfrie) 

F 

Fjernsyn (valgfrit) 

Tilslutning af lyd 5-5 
^Endring af farveformat 5-11 

Floppydiskdrev, floppydrev. 
Se Diskettedrev 

Funktionstaster 1-16, 1-17, 2-5 



G 

Generelle oplysninger 

Modemgodkendelsesmeerkat 

1-34 
Meerkat 

for tradl0s certificering 1-34 
Systemmeerkat 1-34 

H 

Harddisk 

Defineret 4—1 
Udskiftning 8-20 
Harddisk, intern 
Plads, n0dvendig 
til dvalefil 8-10 
Visning af ledig plads pa 8-10 
Harddiskplads 
1-32, 1-33 
Hardware 

Komponenter 

foroven 1-5, 1-7, 1-8 
Komponenter i hojre 

side 1-28, 1-29, 1-30, 1-31 
Komponenter i venstre 

side 1-24, 1-25, 1-26, 1-27 
Komponenter 

pa bagside 1-22, 1-23 
Komponenter pa forside 

1-18, 1-19, 1-20, 1-21 
Ledninger og kabler 1-36 
Opgraderinger 8-1 
Skeermkomponenter 1-1, 1-2 
Hjeelp og supportcenter 2-8 
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Indeks 



Hotkeys 

Identifikation 2-5 

Indtastning 
pa eksternt tastatur 2-8 

Justering af sktermens 
lysstyrke 2-8, 2-9, 2-10 

Medier 2-10 

Oversigt 2-7 

Skift mellem skasrme 2-8 

Start af Standby 2-9 
Hovedtelefoner, headset 
(valgfrit), tilslutte 5-5 
Hovedtelefonstik 1-28, 1-30 
Hub, USB- 6-2 
Hukommelse 

Rummets placering 1-32, 1-33 

Visning af mEengden af 8-10 
Hurtigknapper 

Funktion 1-13 

Tildeling 2-12 
H0jkapacitetsdiskette, 

diskette, defineret 4-2 
H0jttalere 5-4 

Eksterne (valgfri) 5-5 

Interne stereo- 1-19, 1-20 

I 

Identifikation af den bcerbare 

computers dele 1-1 
Infrar0d port 

Placering 1-29, 1-31 

Se ogsa Stik; Jackstik 

Tilslutning til 6-5 



Jackstik 

Hovedtelefon 1-28, 1-30 
Lydstik 5-5 

Mikrofon 1-28, 1-31, 5-5 
RJ-ll-telefon- 1-22, 1-23 
RJ-45-netva;rk 1-29, 1-31, 7-7 
S-video-out 1-29, 1-31, 5-8 
Se ogsa Stik; Infrar0d port 

K 

Kabellas 6-8 
Kabler 
Lyd 5-8 

Modem 1-36, 7-3 

Sikkerhed 6-8 

Str0m 1-22, 1-23 

S -video 5-8 
Knappen Tradl0s 

Til/Fra 1-15, 1-21, 7-11 
Knapper 

Lydstyrke 1-10, 1-12, 1-19, 
1-30, 5-2, 5-3 

Quick Launch 1-13 

Ruining 2-2, 2-3 

Str0m 1-9, 1-11 

TouchPad 2-2, 2-3 

Trades 1-15, 1-21 

Udl0serknap 
til pc-kortl-24, 1-26, 8-4 
Komponenter foroven 1-5 
Komponenter i bunden 1-32, 1-33 
Komponenter i h0jre 
side 1-28, 1-29, 1-30, 1-31 
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Indeks 



Komponenter i venstre 
side 1-24, 1-25, 1-26, 1-27 

Konfigurationer for optisk 
drevplads 1-25, 1-27 

L 

Landespecifik 

modemkabeladapter 7-4 
LAN-forbindelse 7-7 
Ledninger 1-36 
Line-out-stik. Se Lydstik 
Lufthavnssikkerhedsudstyr 4-3 
Lydenheder, tilslutte 5-5 
Lydstik 

Placering 5-5 
Tilslutning af enheder 5-7 
Lydstyrke, regulere 5-2 
Lysdiode for 

batten 1-5, 1-6, 1-19, 1-21 
Lysdiode for Caps Lock 1-7, 1-8 
Lysdiode for drev 1-7, 1-8 
Lysdiode 

for IDE 1-7, 1-8, 1-18, 1-20 
Lysdiode for Num Lock 1-7, 1-8 
Lysdiode for slot 

til digitale medier 1-8 
Lysdiode for 

str0m/Standby 1-6, 1-18, 1-20 
Lysdiode for tastatur 1-7, 1-8 
Lysdiode for tradl0s 

kommunikation 1-30, 7-1 1 
Lysdioder 

Batten 1-5, 1-6, 1-19, 1-21 
Caps Lock 1-7, 1-8 
IDE 1-7, 1-8, 1-18, 1-20, 4-7 
Num Lock 1-7, 1-8, 2-15 



Slot til digitale medier 1-8 
Str0m 1-5, 1-6 
Str0m/ 

Standby 1-5, 1-6, 1-18, 1-20 

Tastatur 1-7, 1-8 

Trades Til/Fra 1-30, 7-11 
Las, sikkerhedskabel (valgfri) 6-8 
Laseknap til batteri 1-32, 1-33 

M 

Medier, drev 
IsEette/fjerne 

en cd eller dvd 4-8 
Pavirkes af 

lufthavnssikkerhedsudstyr 

4-3 

Typer og termer 4-2 

Vedligeholdelse af 4-2, 4-4 

Visning af indholdet af 4-5 
Medietas ter 2-10 
Memory Stick 8-5 
Memory Stick Pro 8-5 
Microsoft iEgthedsbevis 1-34 
Mikrofon, ekstern 5-5, 5-6 
Mikrofonstik 1-28, 1-31 
Modem 

AT-kommandoer 7-6 

Blackout-perioder 7-5 

Indstillinger 7-6 

Kabel 1-36, 7-3 

Konfigurere 7-6 

Landespecifik 
adapter 1-36, 7-4 

Tilslutning 7-2 
Modemadapter, 
som er specifik for Japan 1-36 
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Modemgodkendelsesmasrkat 1-34 

Modemkabel 1-36 

MultiMediaCard 8-5 

Mterkat for tradl0s 
certificering 1-34 

Masrkater 

Microsoft iEgthedsbevis 1-34 
Modemgodkendelse 1-34 
Produktidentifikation 1-34 
ServicemEerkat 1-34 
System 1-34 

Tradl0s certificering 1-34 

N 

Netledning 1-36 
NTSC-fjernsynsformat 5-11 
Num Lock 2-15, 2-17 
Numerisk tastatur 

Aktivering 
og deaktivering 2-15 

Skift tastfunktioner 2-17 
Nummer 

Produktn0gle 1-34 

Seriel 1-34 

o 

Operativsystem, 

produktn0gle 1-34 
Optisk drev 
AutoPlay 4-5 

Brug af medietaster med 2-10 
Deaktivering af AutoPlay 4-5 
IsEetning/fjernelse 

af medier 4-8 
TilgEengelige typer 4-1 
Undga Standby og 

Dvaletilstand med 4-4 



Se ogsa Medier, drev 
Overheadprojektor (valgfri) 
Skift skaerm til eller fra 2-8 
Stik til ekstern 
skcerm 1-22, 1-23 

P 

PAL-, 

PAL-M-fjernsynsformater 5-11 
Parallelt stik, 

identificere 1-22, 1-23 
Pc-kort 

For0gelse af RAM 8-10 
Funktioner 8-2 
IsEetning/fjernelse 8-2 
Komponenternes 

placering 1-24, 1-26 
Konfigurere 8-2 
Pegeredskaber 

Angivelse af indstillinger 2-4 
TouchPad 2-2, 2-3 
Produktn0gle 1-34 

R 

RAM 

(Random Access Memory) 8-10 
RJ-ll-telefonstik 

Formal 1-23, 1-36 

Modemkabel 7-3 

Placering 1-22 
RJ-45-netv£erksstik 

Placering 1-29, 1-31 

Tilslutningsstatus 7-7 
Rulleknap 2-2, 2-3 
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s 

Secure Digital (SD) 8-5 
Serienummer 1-34 
Servicemeerkat 1-34 
Sikkerhed, PC SmartCard Reader 

(valgfri) 8-2 
Sikkerhedsfunktioner 6-8 
Skferm, ekstern (valgfri) 

Skift skeerm til eller fra 2-8 

Stik 1-22, 1-23 
Skeerm, intern 

Komponentens 
placering 1-1, 1-2 

Lysstyrke 2-8, 2-9, 2-10 

Skift billede til eller fra 2-8 

SkEermknap 1-10, 1-12, 1-19 

Se ogsa Skeerm, 
ekstern (valgfri) 
Slot til digitale medier 1-24, 8-9 
SmartMedia 8-5 
Software 

AutoPlay/Autorun/Auto 
Insert Notification 4-5 

Infrar0d 6-5 

USB-underst0ttelse 6-4 
Spare str0m, tip 3-12 
Specif ikationer for hojde 9-1 
Standby 

Afslutning 1-9, 1-11, 2-9 

Lysdiode for str0m/ 
Standby 1-5, 1-6, 1-18 

Start 2-9 

Undga med infrar0d 6-7 
Undga under afspilning 
af medier 4-4 
Statisk elektricitet (ESD) 8-11 



Stik 

1394 1-28, 1-31 
Drev 4-3 

Ekstern skferm 1-22, 1-23 
Modem 7-2 
Parallel 1-22, 1-23 
Str0m 1-22, 1-23 
Udvidelse 1-29, 1-31 
USB 1-25, 1-28, 1-31, 6-2 
Se ogsa Infrar0d port; Jackstik 
Stik til 

sikkerhedskabel 1-24, 1-26 
Str0m 

Afhjfelpning af lav 

batterispeending 3-8 
Besparelse 3-12 
Lysdiode 1-5, 1-6 
Nominel indgangseffekt 9-2 
Skift mellem vekselstr0m og 

batteri 3-1 
Vinduet Str0ms tyring 3-6 
S-videokabel, tilslutte video 5-8 
S-video-out-stik 1-29, 1-31, 5-8 
Systemmeerkat 1-34 

T 

Tastatur, eksternt (valgfrit) 
Numerisk tastatur 2-13 
USB-tilslutning 6-4 

Tastatur, numerisk 2-13 

Tasten Fn, 
i hotkey-kombinationer 2-5 

Taster 
Fn 2-5 

Funktion 1-16, 1-17 
Hotkeys 2-5 
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Num Lock 2-15 
Numerisk 

tastatur 1-16, 1-17, 2-13 
Quick 

Launch 1-13, 1-14, 1-15 
Windows-logo 1-14, 1-15 
Windows- 
programmer 1-14, 1-15 
Se ogsa Knapper 
Taster pa det numeriske 

tastatur 1-16, 1-17 
Temperatur, drifts- 9-1 
TouchPad. Se Pegeredskaber 
Transport af den basrbare computer 
Milj0m£essige 

specif ikationer 9-1 
ModemgodkendelsesmEerkat 

1-34 
Nferkat 

for tradl0s certificering 1-34 
Serienummer 1-34 
Temperatur for batteri 3-13 
Tradl0s Bluetooth 7-14 
Tradl0s enhed 
Aktivering 

og deaktivering 7-11 
LAN-tilslutning 7-7 
Tcend/sluk-knap 1-9, 1-11 



u 

Udvidelsesport 1-29, 1-31 
USB-enheder (valgfrie) 

Aktivering 6-4 

Tilslutning 6-2 
USB-stik 1-25, 1-28, 1-31 

V 

VCR (valgfri), 

lydstikkets funktion 5-5 
Vekselstr0msadapter 
Frakobling 3-1 
Identifikation 1-36 
Ventilationsabninger 

1-22, 1-23, 1-24, 1-32, 1-33 
Videoenhed 
Aktivering 

og deaktivering 5-10 
S-video-out-stik 5-9 
Tilslutning af 1yd 5-8 

w 

Windows-logotast 1-14 
Windows-programtast 1-14, 1-15 

jfigthedsbevis 1-34 
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